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Odczepianie przyczepy

Aby odłączyć przyczepę lub narzędzie, należy
wykonać następujące czynności:

-- zaparkować ciągnik na poziomej powierzchni;

-- nacisnąć przycisk (1) na rys. 41
automatycznego podnośnika Lift--O--Matic;

-- przesunąć dźwignię sterowania pozycyjnego
podnośnika (3) całkowicie do tyłu, aby zwolnić
ciężar z haków kotwiących (1) i (4) na rys. 43;

-- pociągnąć dźwignię (1) na rys. 42 do góry i
stopniowo przesunąć stopniowo do przodu
dźwignię sterowania pozycyjnego (3) na
rys. 41, aby obniżyć zaczep holowniczy.

Aby zmienić system z haka holowniczego na dyszel
holowniczy, należy wykonać następujące
czynności:

-- obniżyć zaczep holowniczy zgodnie z
wcześniejszym opisem;

-- zdemontować sworznie zabezpieczające (2) i
(3) na rys. 44;

-- wyciągnąć zaczep (4) na rys. 44 i zainstalować
dyszel (1) na rys. 45, ponownie umieszczając
sworznie zabezpieczające w otworach.

Dyszel holowniczy można umiejscowić w dwóch
różnych odległościach od wału odbioru mocy,
zabezpieczając go w parach otworów (1) -- (5) lub
(2) -- (3) na rys. 45.

Podczas holowania osprzętu, który wywiera
znaczny nacisk statyczny (np. przyczepy
dwukołowe), należy zawsze używać dyszla
holowniczego w najmniej wysuniętym położeniu.

OSTRZEŻENIE
Zabrania się podnoszenia i obniżania zaczepu gdy
dyszel holowniczy jest podłączony do przyczepy.

OSTROŻNIE
Podczas holowania narzędzi, należy upewnić się, że
całkowity nacisk na tylną oś nie przekracza
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia
statycznego (patrz: strona 3---65) lub nośności opon
tylnych (patrz: obciążenia i ciśnienia w oponach na
stronie 3---52).
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DRĄŻEK STERUJĄCY TYPU JOYSTICK (na zamówienie)

Drążek sterujący typu joystick jest zamontowany
tylko wtedy, gdy występują dwa zawory sterujące z
boku (3 i 4) lub z tyłu (1 lub 2) (rys. 47).

Drążek sterujący typu joystick posiada sześć
pozycji: dwie pozycje podnoszenia, dwie neutralne
i dwie do obniżania.

Przydźwigni (1) na rys. 46w położeniu środkowym,
należy pociągnąć do góry blokadę
zabezpieczającą (2) i pociągnąć dźwignię do tyłu,
aby podnieść narzędzie przyłączone do zaworów
sterujących nr (1) lub (4). Aby je obniżyć, należy
popchnąć dźwignię do przodu.
Aby ustawić sterowanie w trybie ruchów
swobodnych, należy popchnąć dźwignię
całkowicie do przodu, dalej niż położenie
obniżania.

UWAGA: Tryb ruchów swobodnych można włączyć
tylko w przypadku zaworu sterującego nr (1) lub (4).

UWAGA: Nie należy przytrzymywać dźwigni w
położeniu wysunięcia lub wsunięcia, gdy zawór
sterujący osiągnął granicę skoku, gdyż spowoduje
to działanie układu hydraulicznego z maksymalnym
ciśnieniem. Takie działanie przez dłuższy czas
spowoduje przegrzanie oleju, co może
doprowadzić do problemów z podzespołami
hydraulicznymi i napędowymi.

Przesunięcie dźwigni (1) w prawo obniża narzędzie
podłączone do zaworów sterujących nr (2) lub (4).
Przesunięcie dźwigni w lewo podnosi je.

Drążek sterujący typu joystick pozwala również na
jednoczesne sterownie dwoma zaworami poprzez
przesuniecie dźwigni do położenia pomiędzy
pozycjami zaworów sterujących nr (1) i nr (2) lub (3
i 4). Funkcja ta jest użyteczna podczas pracy z
ładowarkami, rozrzutnikami nawozu, a także
siewnikami rzędowymi z funkcją rozrzutnika
nawozu itp.

Zawór sterujący z ustawieniem ruchów
swobodnych

Dźwignia zaworu sterującego jest utrzymywana w
położeniu obniżania za pomocą zapadki, co
pozwala na podążanie narzędzia za kształtem
podłoża. Aby przywrócić położenie neutralne,
dźwignię należy wyłączyć ręcznie.
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ZAWÓR HAMULCA HYDRAULICZNEGO PRZYCZEPY
(Nie dostępny na wszystkich rynkach)

OSTROŻNIE
Aby w prawidłowy sposób użyć hydraulicznego
układu hamulcowego przyczepy, należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Poza przedstawieniem właściwego działania
układu, poniższe instrukcje pozwolą na uniknięcie
niebezpiecznych sytuacji, które mogą powodować
obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Aby jednocześnie hamowaćciągnikiem i przyczepą,
należy zawsze połączyć pedały sworzniem (1) na
rys. 48, w sposób wymagany do jazdy po drogach
publicznych.

Zawór sterujący, który reguluje hamowanie
hydrauliczne znajduje się po prawej stronie silnika.
Urządzenie to jest sterowane olejem z
hydrostatycznego obwodu hamulców ciągnika, w
którym ciśnienie wytwarzane jest przy pomocy
pedałów (2) na rys. 48. Zawór dostarcza do
hamulców przyczepy ten sam olej, który jest
wykorzystywany przez obwód hydrauliczny
podnośnika.

POŁĄCZENIE POMIĘDZY CIĄGNIKIEM
A PRZYCZEPĄ

W pierwszej kolejności należy przyłączyć
przyczepę do uchwytu holowniczego ciągnika, a
następnie wyłączyć silnik i podłączyć przewód
hamulcowy przyczepy do złącza (1) na rys. 49
znajdującego się w tylnej części ciągnika.

RUSZANIE CIĄGNIKIEM

Uruchomić silnik i nacisnąć pedały hamulca, aby
skrócić czas potrzebny na zwolnienie hamulców
przyczepy.
Gdy lampka wskaźnikowa (1) na rys. 50 zgaśnie,
można ruszyć ciągnikiem.

OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy ciągnikiem, należy
upewnić się, że czerwona lampka kontrolna (1) na
rys. 50 na pulpicie sterującym nie świeci.
Jeżeli lampka kontrolna nie gaśnie po naciśnięciu
pedałów hamulca, należy zlecić sprawdzenie
układu przez obsługującego dealera firmy CASE IH.
Lampka świeci w wyniku niewystarczającego
ciśnienia w układzie zwalniania hamulca
postojowego przyczepy.
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OSTROŻNIE
Przed przyłączeniem przyczepy, należy sprawdzić,
czy hamulec ręczny jest włączony oraz czy
wsprzęglony jest bieg.

OSTROŻNIE
W warunkach silnego nachylenia lub zsuwania się,
dźwignię hamulca ręcznego należy zwalniać tylko
po zwiększeniu prędkości silnika do maksymalnych
obrotów.
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ZATRZYMYWANIE CIĄGNIKA

Podczas zatrzymywania ciągnika, do którego jest
podłączona przyczepa, gdy jego silnik pracuje,
przedopuszczeniem fotela kierowcy należyustawić
dźwignię biegów (1) i dźwignię zakresów (2) na
rys. 51 w położeniach neutralnych. W tym
momencie należy zaciągnąć dźwignię hamulca
ręcznego, aby włączyć hamulec postojowy
przyczepy.

OSTROŻNIE
Gdy ciągnik stoi nieruchomo, po zaciągnięciu
hamulca postojowego należy odczekać co najmniej
10 sekund przed wyłączeniem silnika, aby upewnić
się, że hamulec postojowy przyczepy został
włączony.

ODŁĄCZANIE PRZYCZEPY OD CIĄGNIKA

Aby odłączyć przyczepę od ciągnika, należy
przestrzegać instrukcji podanych poniżej:
-- zatrzymać ciągnik zgodnie z powyższym
opisem;

-- wyłączyć silnik, przestrzegając powyższych
instrukcji;

-- odłączyć przewód hamulcowy przyczepy od
ciągnika.

Jeżeli przyczepa stoi na pochyłości, należy
podłożyć podstawki klinowe pod koła, celem
zwiększenia bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE
Jeśli podczas pracy z przyłączoną przyczepą silnik
zostanie przypadkowo włączony, na tablicy
przyrządów zaświeci się czerwona lampka
ostrzegawcza (1) na rys. 50, wskazując że hamulec
postojowy przyczepy został automatycznie
uruchomiony. Aby go zwolnić, należy postępować
zgodnie z instrukcjami podanymi w części
zatytułowanej ruszanie ciągnikiem.

OSTROŻNIE
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w
działaniu układu hamulcowego, należy się
bezzwłocznie skontaktować z dealerem firmy CASE
IH w celu usunięcia usterki.
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SKŁADANY PAŁĄK BEZPIECZEŃSTWA

Pałąk bezpieczeństwa może być opcjonalnie
złożony podczas pracy w niskich przestrzeniach.

OSTRZEŻENIE
Należy zawsze pracować z pałąkiem
bezpieczeństwa w pozycji podniesionej, jak na
rysunku, chyba że jego złożenie jest absolutnie
niezbędne.

OSTROŻNIE
Nieprawidłowo użytkowany ciągnik może się
przewrócić.

Gdy ciągnik jest użytkowany przy pałąku
bezpieczeństwa w położeniu obniżonym, kierowca
nie jest chroniony. Po zakończeniu pracy w niskich
przestrzeniach, należy zawsze podnieść pałąk
bezpieczeństwa.

Jeżeli pas bezpieczeństwa jest zainstalowany,
należygoużywać zawszegdypałąkbezpieczeństwa
jest podniesiony.

Nigdy nie należy używać pasa bezpieczeństwa gdy
pałąk bezpieczeństwa jest w położeniu obniżonym.

Aby obniżyć pałąk bezpieczeństwa, należy
wykonać następujące czynności:

-- odczepić bolce (3) i wyjąć sworznie
zabezpieczające (1) po obydwu stronach;

-- złożyć pałąk bezpieczeństwa do tyłu (2).

OSTROŻNIE
Zabrania się mocowania łańcuchów lub lin
holowniczych do pałąka bezpieczeństwa, gdyż
spowoduje to przechylenie ciągnika.

Należy zawsze używać odpowiednich zaczepów
holowniczych zainstalowanych w ciągniku.

52
BACZNOŚĆ

Pałąk bezpieczeństwa (ZABEZPIECZENIE NA
WYPADEK PRZEWRÓCENIA) stanowi integralną
część konstrukcji ciągnika.

Zabrania się modyfikowania konstrukcji pałąka
bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób.

Zabrania się jakiegokolwiek wiercenia oraz
spawania, a także łączenia tego zabezpieczenia z
jakimkolwiek urządzeniem, które może negatywnie
wpływać na jej zamierzone działanie.

Wszelkie uszkodzenia pierwotnej konstrukcji w
wyniku wypadku, pożaru, uderzenia lub korozji
mogą uniemożliwiać jej sprawne działanie i
zmniejszać bezpieczeństwo.

Dlatego teżwymagana jest ocena uszkodzeń przez
wyspecjalizowany personel, a jeśli to konieczne,
wymiana uszkodzonych części.

-- W przypadku przewrócenia, pałąk musi zostać
wymieniony.

-- Wszystkie elementy bezpieczeństwa, takie jak
fotel operatora wraz z pasami bezpieczeństwa,
muszą zostać dokładnie skontrolowane i nie
mogą nosić jakichkolwiek śladów uszkodzeń.

-- Wszystkie uszkodzone części muszą zostać
wymienione.

W PRZYPADKU PRZEWRÓCENIA ZABRANIA
SIĘ PODEJMOWANIA PRÓB NAPRAWY,
SPAWANIA ORAZ PROSTOWANIA PAŁĄKA,
należy skontaktować się z wyspecjalizowanym
personelem dealera.
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NOTATKI
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ROZDZIAŁ 8
DANE TECHNICZNE I SPECYFIKACJE

Dane na poniższych stronachmają charakter informacyjny i należy je traktować jakowskazówki. Aby uzyskać
bardziej szczegółowe informacje dotyczące ciągnika, prosimy skontaktować się z obsługującym dealerem.

WYMIARY MODELI Z NAPĘDEM NA 2 KOŁA I PAŁĄKIEM BEZPIECZEŃSTWA

Konfiguracje ogumienia (napęd na 2 koła) (model 85C): Przód 7.50--16 Tył 380/70R28

Konfiguracje ogumienia (napęd na 4 koła): Przód 360/70R20 Tył 380/70R28

1

Wymiary napęd na 2 koła napęd na 4 koła

A mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 664

B mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 2185

C mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4144

D mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781

E mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2371

F mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384 do 1984 1574 do 1806

G mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 do 1930

Rs1 = (promień opony tylnej pod obciążeniem)

Rs2 = (promień opony przedniej pod obciążeniem)
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WYMIARY MODELI 85C Z NAPĘDEM NA 2 KOŁA I KABINĄ

Konfiguracje ogumienia (napęd na 2 koła) (model 85C): Przód 7.50--16 Tył 380/70R28

Konfiguracje ogumienia (napęd na 4 koła): Przód 360/70R20 Tył 380/70R28

2

Wymiary napęd na 2 koła napęd na 4 koła

A mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 664

B mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 2185

C mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4139

D mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672

E mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262

F mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384 do 1984 1574 do 1806

G mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 do 1930

Rs1 = (promień opony tylnej pod obciążeniem)

Rs2 = (promień opony przedniej pod obciążeniem)
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WYMIARY MODELI 85C, 95C Z NAPĘDEM NA 4 KOŁA I PODNOŚNIKIEM PRZEDNIM JAKO
WARIANTEM NA ZAMÓWIENIE

Konfiguracje ogumienia: Przód 320/70R20 Tył 380/70R28

3

Rs1 = (promień opony tylnej pod obciążeniem)

Rs2 = (promień opony przedniej pod obciążeniem)

A. mm (cale) 1286 (50,62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. mm (cale) 2185 (86,02). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. mm (cale) 4506 (177,40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. mm (cale) 1672 (65,82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. mm (cale) 2262 (89,05). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F. (rozstaw kół przednich) mm (cale) 1574 do 1806 (61,96 do 71,10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G. (rozstaw kół tylnych) mm (cale) 1324 do 1930 (52,12 do 75,98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BALAST PRZEDNI
-- 4 płyty (każda płyta) kg (funty) 40 (88,22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wspornik balastu kg (funty) 60 (132,33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BALAST TYLNY
-- każdy pierścień kg (funty) 50 (110,28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 4 pierścienie kg (funty) 200 (441,12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lub:

-- każdy pierścień (opony 24 cale) kg (funty) 32 (70,57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 6 pierścieni kg (funty) 192 (423,47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASY CIĄGNIKÓW Z PAŁĄKIEM BEZPIECZEŃSTWA, BEZ BALASTU
-- 85C
Napęd na 2 koła kg (funty) 2700 (5955,18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napęd na 4 koła kg (funty) 2950 (6506,58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 95C
Napęd na 4 koła kg (funty) 3000 (6616,86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASY CIĄGNIKÓW Z KABINĄ, BEZ BALASTU
-- 85C
Napęd na 2 koła kg (funty) 2900 (6396,30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napęd na 4 koła kg (funty) 3150 (6947,71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 95C
Napęd na 4 koła kg (funty) 3200 (7057,99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DANE TECHNICZNE SILNIKA

Silnik IVECO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 85C 44STA/MNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 95C 44STA/MND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Sprzęgło 11cali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Pompa wtryskowa BOSCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Ssanie
• 85C Turbodoładowanie + chłodnica międzystopniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 95C Turbodoładowanie + chłodnica międzystopniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Liczba cylindrów 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Średnica i skok tłoka mm (cale) 104 x 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4,09 X 5,19)

-- Całkowita pojemność skokowa cm3 4485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Stopień sprężania 17,5 to 0.5: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Moc silnika (ECE R120):
• 85C KM 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kW) 63. . . . . . . . . . . . . . .
• 95C KM 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(kW) 71. . . . . . . . . . . . . . .

-- Przyrost momentu obrotowego (%)
• 85C 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 95C 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Odpowiadająca prędkość obr/min 2300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Prędkość przy maksymalnym momencie obrotowym obr/min 1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UKŁAD PALIWOWY

Dwumembranowa pompa paliwowa na przewodzie zasilającym pompę wtryskową.

Rotacyjna pompawtryskowa z odśrodkowym regulatorem obrotów działająca przy wszystkich prędkościach,
z automatycznym wyprzedzeniem BOSCH--VE. . . . . . . . . . . . . . . . .

Filtracja paliwa:

-- filtr siatkowy na dopływie oleju napędowego;

-- filtr siatkowy w pompie paliwowej;

-- wymienny wkład filtrujący ze wskaźnikiem wody, na przewodzie zasilającym pompę wtryskową.

Dwuwkładowy filtr suchy powietrza z odśrodkowym filtrem wstępnym i automatycznym odpylaczem.



ROZDZIAŁ 8 --- DANE TECHNICZNE

8---6

SMAROWANIE

Wymuszone, pompa zębata. Filtracja oleju: wymuszona przez filtr siatkowy po stronie ssącej pompy i
wymienny wkład filtrujący na wlocie do silnika.
Ciśnienie smarowania silnika:
-- prędkość silnika 2300 obr/min bar (psi) 2,9 do 3,9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(42,05 do 56,55)

Olej silnikowy chłodzony przez wymiennik ciepła z wykorzystaniem cieczy chłodzącej silnika.

CHŁODZENIE

Wodne, z obiegiem wymuszonym przez pompę odśrodkową.

Chłodnica z 3 rzędami pionowych przewodów miedzianych.

Wentylator ssący, przymocowany do koła pasowego.

Obieg wody od silnika do chłodnicy sterowany termostatycznie.

PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA

Sprzęgło

Suche, dwutarczowe o śr. 11 cali z odrębnym sterowaniem: uruchamiane pedałem dla skrzyni biegów oraz
dźwignią ręczną dla wału odbioru mocy.

Materiał tarczy:

Mechaniczne przekładnie napędowe:

-- mechaniczne przekładnie napędowe (wszystkie modele): spiek ceramiczno--metalowy (standard);

-- elektrohydrauliczne przekładnie napędowe (wszystkie modele): organiczny;

-- sprzęgło wału odbioru mocy (wszystkie modele): spiek ceramiczno--metalowy.

Przekładnia napędowa

Wsprzęglone na stałe zazębienie śrubowe z czterema przełożeniami.

Całkowita synchronizacja na wszystkich przełożeniach.

Dźwignia zakresów, zwykły napęd z 4 zakresami biegów:

Tylna przekładnia napędowa

Przełożenia przekładni zębatej stożkowej:

-- 30 km/h (18,64 mph) 9/40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 40 km/h (24,85 mph) 11/39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mechanizm różnicowy z uruchamianym za pomocą pedału, mechanicznie lub elektrohydraulicznie
sterowanym urządzeniem blokującym i automatycznym zwalnianiem. Planetarne przekładnie główne.
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TYLNY WOM

-- Całkowicie niezależny, w trzech wersjach: 540 obr/min, 540/540E/1000 obr/min oraz 540/540E obr/min

-- Synchronizowany ze skrzynią biegów na zamówienie.

-- Sterowanie ręczne: dźwignia sterująca sprzęgłem, dźwignia wsprzęglania wału odbioru mocy oraz
dźwignia wyboru prędkości: Kierunek obrotów patrząc od tyłu ciągnika: zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

Prędkość wału odbioru mocy (WOM)

-- Wał odbioru mocy:

-- 540 obr/min Prędkość silnika (obr/min) 2196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 540E obr/min Prędkość silnika (obr/min) 1535. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 1000 obr/min Prędkość silnika (obr/min) 2260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Prędkość silnika 2300 obr/min:

-- wał odbioru mocy 540 obr/min obr/min 565. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wał odbioru mocy 540E obr/min obr/min 809. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wał odbioru mocy 1000 obr/min obr/min 1017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TYLNY PODNOŚNIK HYDRAULICZNY STEROWANY MECHANICZNIE LUB
ELEKTRONICZNIE
Działający w następujących trybach:
-- sterowanie siłowe;
-- sterowanie pozycyjne;
-- mieszane sterowanie pozycyjne i siłowe;
-- funkcja ruchów swobodnych.

Sterowanie siłowe odbywa się za pomocą ramion podnośnika i drążka skrętnego.

Ramiona podnośnika są podnoszone i obniżane z użyciem sterowanego przyciskami urządzenia
Lift--O--Matic.

Olej pobierany z przekładni napędowej przez pompę zębatą napędzaną bezpośrednio przez silnik:

-- prędkość pompy przy silniku pracującym z maksymalną mocą: obr/min 2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nominalna wydajność przy silniku pracującym z pełną mocą:

-- pompa standardowa l/min 43,7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- pompa z podwyższoną wydajnością (na zamówienie) l/min 57,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- ustawienie zaworu nadmiarowego: bar (psi) 190 (2755). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Udźwig maksymalny (podnośnik ze standardowymi ramionami poziomymi)

Przy trzecim punkcie podłączonym do górnego otworu wspornika mocującego cięgła górnego i dla całego
skoku podnoszenia:
-- na końcach ramion poziomych zaczepu: 2680 kg (5911 funtów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-- przy środku ciężkości oddalonym o 610 mm (24,0157 cala) od końców zaczepu 2000 kg (4411 funtów)

Udźwig maksymalny (podnośnik z ramionami poziomymi szybkozłącznymi Rys. 60 Strona
3--31)

-- na końcach ramion poziomych zaczepu: 2900 kg (6396 funtów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-- przy środku ciężkości oddalonym o 610 mm (24,0157 cala)
od końców zaczepu 2100 kg (4631 funtów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZACZEP TRZYPUNKTOWY

Zaczep trzypunktowy kategorii 1 i 2 .

Płyty ograniczające wychylenie dla wszystkich modeli:

-- mechanicznie regulowane stabilizatory teleskopowe (standard).

Ramiona podnośnika do szybkiego zaczepiania (opcjonalnie).

Tylne zawory zdalnego sterowania o działaniu jednostronnym lub dwustronnym, z funkcją ruchów
swobodnych i automatycznym zwalnianiem (maksymalnie cztery zawory sterujące).

OŚ PRZEDNIA
Z centralnym przegubem obrotowym, teleskopowa, o konstrukcji odwróconego “U”.
Regulacja rozstawu kół: poprzez wydłużanie osi. łącznie: 5 rozstawów kół.

KOŁA PRZEDNIE, NAPĘD NA 2 KOŁA
Obręcze z integralnymi tarczami kół wykonanymi z blachy.

KOŁA PRZEDNIE, NAPĘD NA 4 KOŁA
Koła składające się z dwóch części: tarcza koła wykonana z blachy oraz obręcz mocowania opony.
Regulacja rozstawu kół: różne sposoby mocowania obręczy do tarcz i piast kół.

KOŁA TYLNE
Koła składające się z dwóch części: tarcza koła wykonana z blachy oraz obręcz mocowania opony.
Regulacja rozstawu kół: różne sposoby mocowania obręczy do tarcz i piast kół.
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UKŁAD KIEROWNICZY

Sterowanie hydrostatyczne, niezależny obwód.

Wymienny wkład papierowy filtra oleju.

Pompa zębata napędzana bezpośrednio przez silnik za pośrednictwem kół zębatych rozrządu:

-- prędkość pompy przy silniku pracującym z maksymalną mocą: obr/min 2484. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- odpowiadająca wydajność
pompa standardowa l/min 25,2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pompa na zamówienie l/min 32,1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- ustawienie zaworu nadmiarowego: 170 bar (2465 psi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OŚ PRZEDNIA, NAPĘD NA 4 KOŁA

Sterowana oś z przegubem obrotowym i współosiowym wałem napędowym na osi podłużnej ciągnika.
Mechanizm różnicowy z dwoma planetarnymi kołami zębatymi mniejszymi.

Przekładnie napędowe z prostymi kołami zębatymi w skrzyni biegów. Planetarne przekładnie redukcyjne w
piastach kół wraz z układem hamulcowym (opcjonalnie).

Przełożenia przekładni zębatej stożkowej:

-- 30 km/h (18,64 mph) 8/30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- 40 km/h (24,85 mph) 10/30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Minimalny promień skrętu z automatycznie załączanym napędem:

-- bez wspomagania hamulcami 3,8 m (149,60 cala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- ze wspomaganiem hamulcami 3,4 m (133,85 cala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Minimalny promień skrętu z napędem włączonym na stałe:

-- bez wspomagania hamulcami 14,2 m (65,35 cala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- ze wspomaganiem hamulcami 3,3 m (129,92 cala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAMULCE ROBOCZE TYLNEJ PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ

-- Olejowe hamulce tarczowe z tłokiem osiowym, zamontowane na wałach osi mechanizmu różnicowego.
Uruchamiane hydrostatycznie w niezależnych obwodach hydraulicznych dla hamulców lewej i prawej
strony, sterowane odrębnymi pedałami.
Pedały połączone ze sobą w celu jednoczesnego hamowania podczas jazdy po drogach.

HAMULCE ROBOCZE OSI PRZEDNIEJ

-- Uruchamiane hydrostatycznie, olejowe hamulce tarczowe, zamontowane na przekładniach głównych.
Pedały połączone ze sobą w celu jednoczesnego hamowania podczas jazdy po drogach.
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HAMULEC POSTOJOWY NA PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ

-- Hamulec tarczowy, całkowicie niezależny, zamontowany poniżej skrzyni biegów i połączony z wałem kół
zębatych mniejszych. Uruchamiany mechanicznie przy pomocy dźwigni ręcznej.

NADWOZIE I MIEJSCE KIEROWCY

-- z pałąkiem bezpieczeństwa

-- Platforma, tablica przyrządów oraz błotniki stanowią pojedynczą, modułową konstrukcję, zawieszoną
na 4 łącznikach gumowych. Profilowane błotniki metalowe z blachy galwanizowanej o regulowanej
wysokości.
Konstrukcja do montażu ramy bezpieczeństwa.
Zbiornik paliwa po lewej stronie, pod platformą.
Pokrywa silnika otwierana do tyłu, utrzymywana w pozycji otwartej przez podporę pneumatyczną.

-- Z kabiną

-- Błotniki i kabina tworzą jedną zintegrowaną konstrukcję. Zbiornik paliwa pod kabiną. Pokrywa silnika
otwierana do tyłu, utrzymywana w pozycji otwartej przez podporę pneumatyczną. Zbiornik paliwa po
lewej stronie, pod kabiną.

FOTEL

Wyściełany, z zawieszeniem mechanicznym, regulowanym położeniem oraz resorowaniem.

ZACZEPY HOLOWNICZE
-- Poprzecznica z otworami mocującymi.

-- Tylna wahliwa belka zaczepowa.

-- Tylny hak sztywny o regulowanej wysokości.

-- Przedni hak manewrowy.

-- Hak tylny sterowany hydraulicznie.

-- Hak tylny szybkiego przyłączania.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie 12 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alternator

Magneti Marelliz wbudowanym elektronicznym regulatorem napięcia 120 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maksymalna moc przy silniku pracującym z prędkością 2300 obr/min, około: 1,4 kW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akumulator
-- 12 V, pojemność 100 Ah, hermetyczny, bezobsługowy.

Rozrusznik
-- ISKRA (uruchamiany przy pomocy elektromagnesu) 4,2 kW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Światła

Dwa reflektory przednie asymetryczne z żarówkami halogenowymi 55/60 W.

Dwa zespolone światła przednie obejmujące:

-- światło pozycyjne (żarówka 5 W) z białym kloszem przezroczystym;

-- kierunkowskaz (żarówka 21 W) z pomarańczowym kloszem przezroczystym;

-- światła do jazdy po drogach na dachu (na zamówienie).

Dwa zespolone światła tylne obejmujące:

-- światło pozycyjne (żarówka 5 W) z czerwonym kloszem przezroczystym;

-- kierunkowskaz (żarówka 21 W) z pomarańczowym kloszem przezroczystym;

-- światło stopu (żarówka 21 W) z czerwonym kloszem przezroczystym;

-- oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Czerwone tylne światła odblaskowe.

Tylne światła robocze.

Tylne światła robocze w modelach z pałąkiem bezpieczeństwa.

Dwa przednie i tylne światła robocze na dachu w modeach z kabiną (z przednim WOM i podnośnikiem, dwa
przednie światła są światłami do jazdy po drogach).

Przyrządy i akcesoria
-- Wielofunkcyjny pulpit przyrządów.

-- 7--wtykowe gniazdo zasilające DIN 8A.

-- Gniazdo zasilające 25A.

-- Wspomaganie zimnego rozruchu (termostarter).

-- Wskaźnik migających świateł awaryjnych dla ciągnika i przyczepy.
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ROZDZIAŁ 9
KONTROLE I/LUB CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

KONTROLE I CZYNNOŚCI PRZY WYŁĄCZONYM
CIĄGNIKU

1. Ciśnienie w oponach i ich stan j. . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wkład filtra powietrza i złącza j. . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Przewody układu chłodzenia j. . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Poziom i ciężar właściwy płynu chłodzącego (ciężar

właściwy: 1,071 ÷ 1,083 przy 16 °C (60,8 °F)) j. . . .

5. Wymiana filtra paliwa, czyszczenie oraz

odpowietrzanie układu paliwowego j. . . . . . . . . . . .

6. Pasek wentylatora/alternatora/sprężarki j. . . . . . . . .

7. Wymiana filtra płynu hydraulicznego j. . . . . . . . . . .

8. Poziom oleju w tylnej przekładni napędowej j. . . . .

9. Uzupełnianie smarowniczek i smarowanie

przegubów j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dokręcanie nakrętek i śrub mocujących tarcze kół j. . .

11. Dokręcanie nakrętek i śrub mocujących

obręcze kół j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Dokręcanie śrub mocujących balast przedni j. . . .

13. Zbieżność kół przednich oraz ograniczniki skrętu j

14. Przewody i mocowania akumulatora j. . . . . . . . . . .

15. Wycieraczka szyby i poziom detergentu j. . . . . . . .

16. Czyszczenie filtrów powietrza w kabinie j. . . . . . . .

17. Mocowanie rury wydechowej 40 Nm (4,1 kgm) j. .

KONTROLE PRZY WŁĄCZONYM CIĄGNIKU

1. Światła i przyrządy sterujące j. . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wycieki płynów i olejów j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Maksymalna i minimalna prędkość biegu

jałowego oraz odcięcia silnika j. . . . . . . . . . . . . . . .

4. WOM i hamulce j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Układ hydrauliczny:

Działanie sterowania siłowego j. . . . . . . . . . . . . . . .

Działanie sterowania pozycyjnego j. . . . . . . . . . . . .

Pomocnicze zawory sterujące j. . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola wydajności pomocniczych

zaworów sterujących j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ciśnienie w układzie j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTROLE FUNKCJONOWANIA

1. Silnik, przyspiesznik i regulator prędkości j. . . . . .

2. Skrzynia biegów j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Prawidłowość działania układu kierowniczego j. .

4. Blokada mechanizmu różnicowego

oraz włączanie/wyłączanie napędu na 4 koła j. . .

5. Działanie hamulców j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Opcjonalne wyposażenie i akcesoria j. . . . . . . . . .

7. Działanie modułu elektronicznego

sterowania podnośnikiem j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTROLA ZABEZPIECZEŃ

1. Pasy bezpieczeństwa (opcjonalne) j. . . . . . . . . . . .

2. Moment dokręcania nakrętek i śrub mocujących

tarcz kół, obręczy kół i kabiny j. . . . . . . . . . . . . . . .

3. Elektryczne urządzenia zabezpieczające wał

odbioru mocy włączone j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Działanie i ustawienie hamulca postojowego j. . . .

5. Pokrywy i osłony bezpieczeństwa j. . . . . . . . . . . . .

Wykonano powyższe kontrole i czynności

Model ciągnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr seryjny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis Klienta Data Podpis Dealera Data
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KONTROLE I/LUB CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

KONTROLE I CZYNNOŚCI PRZY WYŁĄCZONYM
CIĄGNIKU

1. Ciśnienie w oponach i ich stan j. . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wkład filtra powietrza i złącza j. . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Przewody układu chłodzenia j. . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Poziom i ciężar właściwy płynu chłodzącego (ciężar

właściwy: 1,071 ÷ 1,083 przy 16 °C (60,8 °F)) j. . . .

5. Wymiana filtra paliwa, czyszczenie oraz

odpowietrzanie układu paliwowego j. . . . . . . . . . . . . .

6. Pasek wentylatora/alternatora/sprężarki j. . . . . . . . .

7. Wymiana filtra płynu hydraulicznego j. . . . . . . . . . .

8. Poziom oleju w tylnej przekładni napędowej j. . . . .

9. Uzupełnianie smarowniczek i smarowanie

przegubów j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Dokręcanie nakrętek i śrub mocujących tarcze kół j. . .

11. Dokręcanie nakrętek i śrub mocujących obręcze

kół j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Dokręcanie śrub mocujących balast przedni j. . . .

13. Zbieżność kół przednich oraz ograniczniki skrętu j

14. Przewody i mocowania akumulatora j. . . . . . . . . . .

15. Wycieraczka szyby i poziom detergentu j. . . . . . . .

16. Czyszczenie filtrów powietrza w kabinie j. . . . . . . .

17. Mocowanie rury wydechowej 40 Nm (4,1 kgm) j. .

KONTROLE PRZY WŁĄCZONYM CIĄGNIKU

1. Światła i przyrządy sterujące j. . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wycieki płynów i olejów j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Maksymalna i minimalna prędkość biegu jałowego

oraz odcięcia silnika j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. WOM i hamulce j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Układ hydrauliczny:

Działanie sterowania siłowego j. . . . . . . . . . . . . . . .

Działanie sterowania pozycyjnego j. . . . . . . . . . . . .

Pomocnicze zawory sterujące j. . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola wydajności pomocniczych

zaworów sterujących j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ciśnienie w układzie j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTROLE FUNKCJONOWANIA

1. Silnik, przyspiesznik i regulator prędkości j. . . . . .

2. Skrzynia biegów j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Prawidłowość działania układu kierowniczego j. .

4. Blokada mechanizmu różnicowego

oraz włączanie/wyłączanie napędu na 4 koła j. . .

5. Działanie hamulców j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Opcjonalne wyposażenie i akcesoria j. . . . . . . . . .

7. Działanie modułu elektronicznego

sterowania podnośnikiem j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTROLA ZABEZPIECZEŃ

1. Pasy bezpieczeństwa (opcjonalne) j. . . . . . . . . . . .

2. Moment dokręcania nakrętek i śrub mocujących

tarcz kół, obręczy kół i kabiny j. . . . . . . . . . . . . . . .

3. Elektryczne urządzenia zabezpieczające wał

odbioru mocy włączone j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Działanie i ustawienie hamulca postojowego j. . . .

5. Pokrywy i osłony bezpieczeństwa j. . . . . . . . . . . .

Wykonano powyższe kontrole i czynności

Model ciągnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr seryjny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis Klienta Data Podpis Dealera Data
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SKOROWIDZ ALFABETYCZNY
Rozdział -- Strona Rozdział -- Strona

A
Akumulator 4--25, 4--41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Analogowy pulpit sterowniczy 2--2. . . . . . . . . . . . .

B
Balast metalowy 3--61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balast:

-- informacje ogólne 3--62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- procedura napełniania 3--63. . . . . . . . . . . . . . .

-- tabela płynów 3--62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezpieczeństwo pracy 1--7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezpieczniki 4--43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blokada mechanizmu różnicowego:

-- działanie 3--13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Lim--Slip 3--11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sterowanie mechaniczne: 3--10. . . . . . . . . . . . .

-- ze sterowaniem elektrohydraulicznym 3--12. .

C
Chłodnica 4--12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chłodnica oleju przekładniowego 4--22. . . . . . . . .

Chłodzenie 8--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co 10 godzin pracy: 4--18, 4--22. . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola działania filtra wstępnego
paliwa 4--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- poziom oleju w misce olejowej silnika 4--18. .

-- poziom płynu chłodzącego w zbiorniku
wyrównawczym chłodnicy. 4--11. . . . . . . . . . . .

Co 100 godzin pracy:

-- czyszczenie chłodnicy oleju
przekładniowego 4--22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- czyszczenie filtrów powietrza w kabinie 4--23.

-- czyszczenie skraplacza 4--22. . . . . . . . . . . . . . .

Co 1200 godzin lub co 2 lata:

-- płukanie układu chłodzenia 4--37. . . . . . . . . . .

-- regulacja zaworów silnika 4--36. . . . . . . . . . . . .

-- spuszczenie oleju z korpusu osi
przedniej, napęd na 4 koła 4--35. . . . . . . . . . . .

-- spuszczenie oleju z przekładni napędowej
i podnośnika 4--34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co 1200 godzin lub co jeden rok, czyszczenie
zbiornika paliwa 4--33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co 1200 godzin lub co roku:

-- wymiana filtra powietrza silnika 4--32. . . . . . . .

-- wymiana filtra powietrza w kabinie 4--32. . . . .

Co 1200 godzin pracy lub co 2 lata:

-- spuszczenie oleju przedniego WOM,
oś standardowa 4--36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- spuszczenie oleju przekładni głównej
osi przedniej, napęd na 4 koła 4--35. . . . . . . . .

Co 1800 godzin pracy lub co 2 lata:

-- wtryskiwacze 4---40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co 300 godzin pracy:

-- czyszczenie wkładu głównego filtra
powietrza silnika 4--25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola ciśnienia w oponach. 4--14. . . . . . . . .

-- kontrola oleju tylnej przekładni
napędowej 4--26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola poziomu oleju przekładni głównej
osi przedniej 4--26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola poziomu oleju w korpusie
osi przedniej, napęd na 4 koła 4--26. . . . . . . . .

-- kontrola poziomu w akumulatorze 4--25. . . . .

-- piasty kół przednich, napęd na 2 koła 4--27. .

-- regulacja paska wentylatora 4--24. . . . . . . . . . .

-- smarowanie zwrotnic osi przedniej, napęd
na 4 koła 4--27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-- wymiana filtra oleju przekładni
napędowej 4--24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wymiana filtra oleju przekładni
Power Shuttle/Dual Command
(2--biegowa Power Shift) 4--24. . . . . . . . . . . . . .

Co 50 godzin pracy:

-- smarowanie sworznia przegubu
osi przedniej 4--19, 4--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- smarowanie hydraulicznego haka
holowniczego 4--28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola poziomu oleju przedniego WOM,
oś standardowa 4--21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- smarowanie piast kół tylnych 4--19. . . . . . . . . .

-- smarowanie zaczepu narzędzi 4--19. . . . . . . . .

-- smarowanie siłownika układu
kierowniczego, napęd na 2 koła 4--20. . . . . . .

-- smarowanie zaczepu holowniczego 4--27. . . .

-- smarowanie zwrotnic 4--20. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- smarowanie zaczepu narzędzi
podnośnika przedniego 4--21. . . . . . . . . . . . . .

Co 600 godzin pracy:

-- filtr paliwa 4--30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wymiana filtra oleju silnikowego 4--29. . . . . . .

-- wymiana oleju w misce olejowej silnika 4---29

Cyfrowy pulpit przyrządów 2--7, 2--8. . . . . . . . . . . .

Czyszczenie:

-- chłodnica 4--12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- chłodnicę oleju przekładniowego 4--22. . . . . .

-- filtr powietrza silnika 4--15. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- filtr wstępny paliwa 4--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- filtry powietrza w kabinie. 4--23. . . . . . . . . . . . .

-- miska odzyskiwania oleju zaworu
sterującego 4--12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- skraplacz 4--22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- spust kondensatu z filtra paliwa 4--16. . . . . . .

-- układ chłodzenia 4--37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wkład główny filtra powietrza silnika 4--25. . . .

-- zbiornik paliwa 4--33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D
Dane identyfikacyjne ciągnika 1--2. . . . . . . . . . . . .

Dane techniczne:

-- układ paliwowy 8--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- chłodzenie 8--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- dane techniczne silnika 8--5. . . . . . . . . . . . . . . .

-- hamulce 8--9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- masy ciągnika 8--4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- nadwozie i miejsce kierowcy 8--10. . . . . . . . . .

-- oś przednia, napęd na 4 koła 8--9. . . . . . . . . .

-- przekładnia napędowa 8--6. . . . . . . . . . . . . . . .

-- smarowanie 8--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Tylny podnośnik hydrauliczny 8--7. . . . . . . . . .

-- Układ kierowniczy 8--9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Wymiary ciągnika 8--1, 8--2, 8--3. . . . . . . . . . . .

Dostęp do części 4--7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Długotrwałe okresy bezczynności ciągnika 6--1. .

Dźwignia sterowania światłami 2--30. . . . . . . . . . . .

E
Eksploatacja 3--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektrohydrauliczne przełączanie kierunku
jazdy 2--67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektronicznie sterowany podnośnik tylny:

-- kalibracja 4---70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elementy sterujące 2--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elementy sterujące i przyrządy: 2--1. . . . . . . . . . . .

F
Filtr wstępny paliwa 4--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Filtry:

-- oleju wspomagania układu kierowniczego
i funkcji pomocniczych 4--24. . . . . . . . . . . . . . .

-- filtr odstojnikowy paliwa 4--16. . . . . . . . . . . . . .
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-- filtr wstępny paliwa 4--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- olej przekładni napędowej 4--24. . . . . . . . . . . .

-- oleju silnikowego 4--29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- paliwowy 4--30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- powietrza silnika 4--15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- powietrza w kabinie 4--23, 2--53, 2--55. . . . . . .

-- wkład główny filtra powietrza silnika 4--25. . . .

-- wymiana filtra powietrza silnika 4--32. . . . . . . .

-- wymiana filtra powietrza w kabinie 4--32. . . . .

-- zawór filtra powietrza silnika 4--16. . . . . . . . . . .

Fotel 2--36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G
Gdy świeci lampka wskaźnikowa:

-- filtr powietrza silnika. 4--15. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- spust kondensatu z filtra paliwa 4--16. . . . . . .

-- zbiornik płynu hamulcowego 4--17. . . . . . . . . .

Gwarancja 1--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H
Hamowanie 4--13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hamulce 3--6, 4--17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- dane techniczne 8---9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hamulec ręczny 4--12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Holowanie:

-- obrotowy zaczep o regulowanej
wysokości 7--17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wahliwa belka zaczepowa 7--15. . . . . . . . . . . .

-- zaczep o regulowanej wysokości 7--17. . . . . .

Holowanie ciągnika 3--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydrauliczny hak holowniczy 4--28. . . . . . . . . . . . .

Hydrauliczny zaczep holowniczy
z mechanicznie sterowanym
podnośnikiem 7--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
Identyfikacja ciągnika 1--2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje dotyczące emisji hałasu
ciągnika 1--27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje ogólne: 1--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- czyszczenie ciągnika 1 ---1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- gwarancja 1--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- przegląd 1--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- środki ostrożności 1--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instalacja elektryczna:

-- akumulator 4--41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- bezpieczniki 4--43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- dane techniczne 8--11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- regulacja reflektorów przednich 4--62. . . . . . . .

-- rozmieszczenie bezpieczników
i przekaźników w modelach z pałąkiem
bezpieczeństwa 4--55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- rozmieszczenie przekaźników
i bezpieczników 4--44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- światła ciągnika 4--11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wymiana żarówek 4--63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K
Kabina:

-- zasady bezpieczeństwa 2--48. . . . . . . . . . . . . .

-- BLUE CAB 2--51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- elementy sterujące klimatyzacją 2--49. . . . . . .

-- klimatyzowana 2--47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Z ogrzewaniem i wentylacją 2--40. . . . . . . . . . .

Kalibracja:

-- Sprzęgła przekładni Dual Command
(2--biegowa przekładnia Power Shift) 4--67. . .

-- tylny podnośnik elektroniczny 4--70. . . . . . . . .

Kody błędów:
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-- kody błędów “U” elektrohydraulicznych
przekładni napędowych 4--69. . . . . . . . . . . . . .

-- Kody błędów tylnego podnośnika
elektronicznego 4--73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konserwacja doraźna:

-- czyszczenie chłodnicy 4--12. . . . . . . . . . . . . . . .

-- czyszczenie miski odzyskiwania oleju
zaworu sterującego 4--12. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola sprawności hamowania 4--13. . . . . . .

-- kontrola świateł ciągnika 4--11. . . . . . . . . . . . . .

-- moment dokręcenia nakrętek kół 4--14. . . . . .

-- sprzęgło przekładni napędowej 4--13. . . . . . . .

-- wyregulować hamulec ręczny
przekładni napędowej 4--12. . . . . . . . . . . . . . . .

-- zawór filtra powietrza silnika 4--16. . . . . . . . . . .

-- zbiornik płynu spryskiwacza szyby
przedniej 4--11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konserwacja ogólna:

-- instalacja elektryczna 4--41. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- regulacja sprzęgła przekładni
napędowej 4--13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrola poziomu:

-- akumulator. 4--25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- korpus osi przedniej, napęd na 4 koła 4--26. .

-- miska olejowa silnika 4--18. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- olej przedniego WOM, oś standardowa 4--21.

-- olej przekładni głównej osi przedniej 4--26. . .

-- olej tylnej przekładni napędowej 4--26. . . . . . .

-- zbiornik płynu hamulcowego 4--17. . . . . . . . . .

-- zbiornik wyrównawczy chłodnicy. 4--11. . . . . .

Kontrola przed użyciem ciągnika 3--5. . . . . . . . . . .

Kontrole i/lub czynności do wykonania 9--1, 9--3. .

Korpus osi przedniej, napęd na 4 koła 4--26. . . . .

Koła 4--14, 8--8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koło kierownicy 2--39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kąt skrętu 3--43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L
Lampki kontrolne i ostrzegawcze 2--3. . . . . . . . . . .

Lampki wskaźnikowe przyrządów cyfrowych 2--9

Lista kodów błędów:

-- kody błędów “U” elektrohydraulicznych
przekładni napędowych 4--69. . . . . . . . . . . . . .

-- Kody błędów “U” tylnego podnośnika
elektronicznego 4--73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M
Maksymalne dopuszczalne masy 3--65. . . . . . . . .

Miejsce kierowcy 8--10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miska odzyskiwania oleju zaworu
sterującego 4--12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miska olejowa silnika 4--29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miska olejowa 4--18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moment dokręcenia nakrętek kół 4--14. . . . . . . . . .

N
Nadwozie 8--10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naklejki bezpieczeństwa 1--15. . . . . . . . . . . . . . . . .

Należy zawsze przestrzegać zasad
bezpieczeństwa pracy 1--6. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napęd na cztery koła:

-- obsługa ręczna 3--8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- włączanie ręczne 3--9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O
Okres docierania 4--2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opony 4--14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opony:

-- ciśnienia w oponach 3--53. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- dane techniczne opon 3--47. . . . . . . . . . . . . . . .
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-- dobór opon w modelach z napędem
na 4 koła 3--59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- informacje o obciążeniach 3--52. . . . . . . . . . . .

-- kod prędkości 3--52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- użytkowanie i konserwacja 3--46. . . . . . . . . . . .

Opony przednie:

-- rozmiary i ciśnienia 3---54. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oś przednia 4--19, 8--9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P
Pasek wentylatora 4--24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pałąk bezpieczeństwa 7--25. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedał sprzęgła przekładni napędowej 3--7. . . . . .

Pedały hamulca 3--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

piasty kół przednich, napęd na 2 koła 4--27. . . . .

Piasty kół tylnych 4--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podnośnik hydrauliczny sterowany elektronicznie:

-- kody usterek 3--29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sterowanie pozycyjne 3--27. . . . . . . . . . . . . . . .

-- sterowanie siłowe 3--28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sygnał kodu usterki 7--10. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- tryb swobodny 3--28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wewnętrzne elementy sterujące 3--24. . . . . . .

-- wprowadzenie 3--23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- zewnętrzne elementy sterujące 3--26. . . . . . . .

Podnośnik hydrauliczny sterowany mechanicznie:

-- przycisk Lift--O--Matic 3--19. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- regulacja ograniczenia wysokości ramion
podnośnika 3--21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sterowanie mieszane 3--22. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sterowanie pozycyjne 3--20. . . . . . . . . . . . . . . .

-- sterowanie siłowe 3--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- tryb swobodny 3--22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podnośnik przedni 4--21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pokrywy i osłony bezpieczeństwa 1--13. . . . . . . . .

Pomocnicze zawory sterujące do układów
zdalnego sterowania:

-- użytkowanie i konserwacja 3---35. . . . . . . . . . .

Pomocnicze zawory sterujące do układów
zdalnego sterowania De Luxe:

-- użytkowanie i konserwacja 3---35. . . . . . . . . . .

Preparaty smarne 4--75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procedura montażu 3--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przechowywanie ciągnika 6--1. . . . . . . . . . . . . . . . .

Przed użyciem ciągnika 2--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przedni podnośnik hydrauliczny z osią
standardową:

-- elektronicznie sterowany 7--5. . . . . . . . . . . . . . .

-- mechanicznie sterowany 7--4. . . . . . . . . . . . . . .

Przedni WOM:

-- przedni WOM z osią standardową 7---2. . . . . .

Przedni WOM z osią standardową 4--21, 4--36. . . .

Przedni zaczep narzędzi 7--11. . . . . . . . . . . . . . . . .

Przegląd po pierwszych 50 godzinach pracy 1--1

Przekaźniki 4--43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przekładnia napędowa 8--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- mechaniczna 16+16 2--56. . . . . . . . . . . . . . . . .

-- mechaniczna przekładnia napędowa z funkcją
pełzania i reduktorem 44+16 2--64. . . . . . . . . .

-- mechaniczna z elektrohydraulicznym
przełączaniem kierunku jazdy 16+16 2--57. .

-- mechaniczna z funkcją pełzania 28+16 2--60

-- mechaniczna z reduktorem 32+16 2--62. . . . .

-- przekładnie napędowe 40 km/h 2--75. . . . . . .

-- z elektrohydraulicznie sterowanym sprzęgłem
i przełączaniem kierunku jazdy 24+24 2--72.

-- z elektrohydrauliczną funkcją Power--Shuttle
32+16 2--66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- z elektrohydrauliczną funkcją Power--Shuttle
44+16 2--70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przekładnia napędowa i podnośnik 4--34. . . . . . . .

Przekładnie główne osi przedniej 4--26. . . . . . . . . .
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Przekładnie główne osi przedniej, napęd
na 4 koła 4--35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przekładnie napędowe 40 km/h 2--75. . . . . . . . . . .

Przyspiesznik 3--7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prędkościomierz/tachometr 2--12. . . . . . . . . . . . . .

Punkty zaczepowe narzędzi 3--34. . . . . . . . . . . . . .

Płyn hamulcowy 4--17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R
Regulacja:

-- wtryskiwacze 4--40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- hamowanie 4--13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- hamulec ręczny przekładni napędowej 4--12.

-- pasek wentylatora 4--24. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sprzęgło przekładni napędowej 4--13. . . . . . . .

-- zawory silnika 4--36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulacja fotela 2--36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulacja koła kierownicy 2--39. . . . . . . . . . . . . . . .

Regulacja reflektorów przednich 4--62. . . . . . . . . .

Regulacja rozstawu kół:

-- przód i tył, napęd na 2 i 4 koła 3--42. . . . . . . . .

-- przód, napęd na 2 koła 3--40. . . . . . . . . . . . . . .

Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników
w modelach z pałąkiem bezpieczeństwa 4--55.

Rozmieszczenie przekaźników
i bezpieczników, modele z kabiną 4--44. . . . . . .

Rozwiązywanie problemów: 5--1. . . . . . . . . . . . . . .

-- hamulce 5--8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- instalacja elektryczna 5--5. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- kabina 5--8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- podnośnik hydrauliczny 5--7. . . . . . . . . . . . . . .

-- silnik 5--2, 5--3, 5--4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- układ hydrauliczny 5--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S
Silnik 8--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siłownik układu kierowniczego, napęd
na 2 koła 4--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skraplacz w układzie klimatyzacji kabiny. 4--22. .

Smarowanie 8--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- hydrauliczny hak holowniczy 4--28. . . . . . . . . .

-- zaczep holowniczy 4--27. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- piasty kół przednich, napęd na 2 koła 4--27. .

-- piasty kół tylnych 4--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- siłowniki układu kierowniczego, napęd
na 2 koła 4--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- sworzeń przegubu osi przedniej 4--19, 4--20. .

-- zaczep narzędzi 4--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- zaczep narzędzi podnośnika przedniego 4--21

-- zwrotnice 4--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- Zwrotnice osi przedniej, napęd na 4 koła 4--27

Smarowanie i konserwacja 4--1. . . . . . . . . . . . . . . .

-- kontrola momentu dokręcenia nakrętek
kół 4--14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- okres docierania 4--2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- zapobieganie zanieczyszczeniom układu 4--1

Smarowanie zwrotnic osi przedniej, napęd
na 4 koła 4--27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sprzęgło przekładni napędowej 4--13. . . . . . . . . . .

Stacyjka 3--3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sworzeń przegubu osi przedniej 4--20. . . . . . . . . .

Symbole standardowe 1--26. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szybkozłączki do układów zdalnego
sterowania 3--35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ś
Środki ostrożności 4--1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Światła ciągnika 4--11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T
Tabela preparatów smarnych 4--75. . . . . . . . . . . . .

Tabela smarowania 4--8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabliczki identyfikacyjne ciągnika 1--2. . . . . . . . . . .

Transport ciągnika 3--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tylna przekładnia napędowa 4--26. . . . . . . . . . . . .

Tylne zawory sterujące:

-- dźwignie sterujące 3---39. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tylne zawory zdalnego sterowania:

-- przełączanie pomiędzy działaniem
jednostronnym a dwustronnym 3--38. . . . . . . .

-- szybkozłącza 3--38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- ustawienie ruchów swobodnych 3--39. . . . . . .

Tylny podnośnik hydrauliczny,
dane techniczne 8--7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U
Układ chłodzenia 4--37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Układ kierowniczy 8--9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Układ paliwowy 8--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uruchamianie ciągnika 3--4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uruchamianie i zatrzymywanie 3--2. . . . . . . . . . . . .

Uruchamianie silnika 3--2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uruchamianie w niskich temperaturach
otoczenia 3--2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uruchamianie z użyciem podgrzewacza
powietrza 3--3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzupełnianie 4--75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzupełnianie paliwa w ciągniku 4--4. . . . . . . . . . . .

W
Wał odbioru mocy:

-- instrukcje ogólne 3--14, 7--2. . . . . . . . . . . . . . . .

-- niezależny WOM sterowany silnikiem 3--15. . .

-- obroty synchronizowanego wału odbioru
mocy 3--16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- prędkość wału odbioru mocy 3--17. . . . . . . . . .

-- synchronizowany ze skrzynią biegów 3--16. .

-- wybieranie prędkości 3--18. . . . . . . . . . . . . . . . .

WOM:

-- dane techniczne 8---7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wskaźnik poziomu paliwa 2--12. . . . . . . . . . . . . . . .

Wskaźniki pulpitu analogowego 2--3. . . . . . . . . . . .

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego 2--12.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
silnika 2--6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wskaźnik wyłączenia przekładni napędowej 2--74

Wtryskiwacze 4--40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wymiana filtra:

-- filtr powietrza silnika 4--32. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- filtr powietrza w kabinie 4--32. . . . . . . . . . . . . . .

-- oleju silnikowego 4--29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- paliwowy 4--30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wymiana filtrów:

-- olej przekładni napędowej 4--24. . . . . . . . . . . .

-- oleju w przekładni Power Shuttle/
Dual Command (2--biegowa Power Shift) 4--24

Wymiana oleju:

-- Korpus osi przedniej, napęd na 4 koła 4--35. .

-- miska silnika 4--29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- przedni WOM z osią standardową 4--36. . . . .

-- przekładnia napędowa i podnośnik 4--34. . . .

-- Przekładnie główne osi przedniej, napęd
na 4 koła 4--35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wymiana żarówek:

-- przednie światła pozycyjne
i kierunkowskazy 4--64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- przód 4--63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-- światła tylne, stopu i kierunkowskazów 4--63.

Z
Zaczep błyskawiczny 7--13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaczep holowniczy 4--27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaczep narzędzi podnośnika przedniego 4--21. . .

Zaczep narzędzi 4--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- konwersja pomiędzy kategorią 1 a 2 3--33. . .

-- poprzeczne rozpórki stabilizujące 3--32. . . . . .

-- położenie mocowania dolnego ramienia 3--33

-- trzeci punkt 3--31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- wieszaki podnośnika 3--31. . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaczep trzypunktowy 3--30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- zaczep błyskawiczny 7---13. . . . . . . . . . . . . . . .

Zaczepy holownicze 7--19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-- zaczep sztywny o regulowanej
wysokości 7---17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zagadnienia dotyczące środowiska
naturalnego 1--5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zalecenia dotyczące konserwacji nadwozia 4--74

Zawór hamulca przyczepy 7--23. . . . . . . . . . . . . . . .

Zawór wylotowy filtra powietrza silnika 4--16. . . . .

Zawory silnika 4--36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zawory zdalnego sterowania pomocniczego:

-- punkt szybkiego usuwania oleju
urządzeń pomocniczych 3---38. . . . . . . . . . . . .

Zbiornik paliwa 4--33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zbiornik płynu hamulcowego 4--17. . . . . . . . . . . . .

Zbiornik płynu spryskiwacza szyby przedniej 4--11

Zbiornik wyrównawczy chłodnicy. 4--11. . . . . . . . .

Zwrotnice 4--20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Firma CASE IH stale ulepsza swoje wyroby i w związku z tym zastrzega sobie prawo do ich
udoskonalania i modyfikowania, gdy tylko uzna to za wykonalne i konieczne, bez żadnego
zobowiązania do uprzedniego informowania o tym.
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie dane zawartew niniejszej publikacji mogąpodlegać zmianomprodukcyjnym. Wymiary oraz
wagi podano tylko w przybliżeniu, a urządzenia ukazane na ilustracjach mogą nie występować w
modelach standardowych. Dokładne dane i informacje odnośnie modeli i osprzętu można uzyskać u
obsługującego Państwa dealera firmy CASE IH.
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