tadowacz QUICKE Q 25

Seria QD z poziomowaniem oraz szybkim podiNczaniem i roziNczaniem ( Lock & Go ).

Typ tadowacza Q 25
WysokoST podnoszenia do osi obrotu (m) 3,20
Ud¥wig przy 185 barach na osi obrotu, 1.750
od podjoUa (kg) '
Ud¥wig przy 185 barach na osi obrotu, 1.450
maksymalna wysokoSI podnoszenia (kg) '
Masa jadowacza (kg) 505

Wyposazenie standardowe tadowaczy Q 25 :

- rozdzielacz 3 Tsekcyjny ERGO -DRIVE (dwie sekcje mechaniczne), sterowany mechanicznie przy
pomocy joysticka;

- pochjaniacz drga i wstrzNs-w SOFT -DRIVE ( akumulatory hydrauliczno T gazowe ) sterowany z
joysticka;

- rama noSna i zestaw hydrauliczny do ciNgnika;

- automatyczne jNczenie osprziitu CLIC -ON (zaczepienie osprziitu bez wysiadania z ciNgnika).

Wyposazenie dodatkowe:
- hydraulika jadowacza spifita Wjed,nN listwri tzw. HYDRO - QUICK
- hydraulika osprziitu spifita w jednN listwn tzw. SELECTO - FIX



