
  
 
 

 
 
 
 

Ğadowacze QUICKE Q 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seria QD z szybkim podłączaniem i rozłączaniem ( Lock & Go ). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WyposaŨenie standardowe ğadowaczy Q30: 
 

- rozdzielacz 3 –sekcyjny ERGO -DRIVE (dwie sekcje mechaniczne), sterowany mechanicznie przy 
pomocy joysticka; 
- pochłaniacz drgań i wstrząsów SOFT -DRIVE ( akumulatory hydrauliczno – gazowe ) sterowany z 
joysticka; 
- rama nośna i zestaw hydrauliczny do ciągnika; 
- automatyczne łączenie osprzętu CLIC -ON (zaczepienie osprzętu bez wysiadania z ciągnika). 
 
 
 

 
WyposaŨenie dodatkowe: 
 

- hydraulika ładowacza spięta w jedną listwę tzw. HYDRO - QUICK                                 
- hydraulika osprzętu spięta w jedną listwę tzw. SELECTO - FIX                                  
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Typ ğadowacza Q 30 
Wysokość podnoszenia do osi obrotu (m) 3,50 
Udźwig przy 185 barach na osi obrotu, 
od podłoża (kg) 2.200 

Udźwig przy 185 barach na osi obrotu, 
maksymalna wysokość podnoszenia (kg) 1.750 

Masa ładowacza (kg) 450 


