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Pneumatyczne agregaty uprawowo-siewne -
nowoczesne i niezawodne

Q ,Nie martw sie o przyszte zniwa
a 0 wtasciwg uprawe Twoich pdl dzisiaj.”

(Konfucjusz ok. 500 p.n.e.)



Uprawa gleby, zageszczanie, przygotowanie do siewu,
precyzyjne odkfadanie nasion na réwnej gtebokosci,
doktadne ich przykrycie oraz wolne od kolein pole po
siewie. Takie wtasnie sg warunki dobrych wschodow i
optymalnych plondéw. Te wszystkie zadania sg doskonale
rozwigzywane przez nowe siewniki AD-P i Avant.

AD-P 303 Super; 3 m szerokosci roboczej

Wszystko od jednego producenta: zawsze mozna wybiera¢ w
systemie ztozonym z réznych maszyn uprawowych, watéw,
redlic, zagarniaczy i nowoczesnych terminali obstugowych.

AD-P Special - AD-P Super - Avant
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Wykorzystajmy zalety agregatow
uprawowo siewnych AMAZONE:

Argumenty

© Duiy, centralny zbiornik ziarna, kompaktowa budowa,
wysoka sita uderzenia i krétkie czasy przezbrajania

© Elektryczny naped dozownika dla réznych dawek i rodza-
jow ziarna oferuje jeszcze wiekszy komfort dzieki precyzji
dozowania i prostemu ustawianiu

© Niewielkie ilosci resztek, takze na zboczach

© Zoptymalizowany rozdziat nasion i prosty nadzér przez
przejrzysta, zewnetrzng gtowice rozdzielajaca

© Doktadne odktadanie nasion redlicami RoTeC-Control
lub redlicami WS przy wysokich predkosciach roboczych

© Mozliwe wyposazenie w nowoczesne terminale obstu-
gowe z wtgczaniem GPS-Switch

AMAZZONTE
AD-P 3000 Special




Argumenty 4

AD-P 403 Super; 4 m szerokosci roboczej

I]lli FOKUS
Wyciag ze sprawozdania DLG 5720F TE ST

10/03 Jakpéf odkta-
Wyniki testéw polowych dania i obsfuga

Kryterium testu Wynik testu Ocena
Siew po orce Konserwujacy
Wschody rzepaku bardzo dobre bardzo dobre +H/++
Wschody jeczmienia bardzo dobre dobre ++/+
Wschody pszenicy dobre (pdzny siew) dobre +/+
- g Dy, £l i Wzdtuzny rozdziat roslin Siew po orce Konserwujacy
oy Rzepak bardzo dobre dobre ++/+
Jeczmien bardzo dobre dobre ++/+
Pszenica bardzo dobre dobre ++/+
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AD-P Special 850
o szerokosci roboczej3 m, 3,5 mlub4 m

AD-P 3000 Special 850; szerokos¢ robocza 3 m z redlicami WS



AD-P Special

Kompaktowe, korzystne cenowo,
nabudowane siewniki dla gospodarstw
o Sredniej wielkosci

Kompaktowy, pneumatyczny nabudowany siewnik

AD-P Special 850 skonstruowano do pracy w gospodar-
stwach o $redniej wielkosci. Pojemnos¢ zbiornika ziarna
wynosi 850 | i mozna jg zwiekszy¢ do 1100 I. Siewnik jest
zamontowany na maszynie uprawowej przez uniwersalny
tréjkat taczacy.

Hydrauliczne znaczniki sladow

Znaczniki Sladéw we wszystkich AD-P s3 podnoszone do
pozycji pionowej wzglednie opuszczane przez hydrauliczne
automaty przefaczajace. Utatwia to prace na krawedziach
pola i podczas omijania przeszkéd. Aby ciezar znacznikow
przeniesc blizej ciggnika i tym samym zmieni¢ na korzyst-
niejszy punkt ciezkosci catego agregatu, znaczniki moga
by¢ zamontowane bezposrednio na bronie lub kultywatorze
wirnikowym. Duzg zaletg tego wariantu jest to, ze znaczniki
sladéw moga by¢ wykorzystywane takze przy pracy maszyna
uprawowg solo np. w uprawach przedsiewnych albo w pota-
czeniu z siewnikiem punktowym. Dodatkowo dzieki wygie-
temu ramieniu znacznika, pozostawia on bardziej widoczny
$lad na glebach zwieztych. Ramiona ze zintegrowang sprezy-
n3a zmniejszaja obcigzenia podczas dziatania sity czotowej.

tatwy demontaz AD-P Special

Przez tatwe odtaczenie maszyny uprawowej od siewnika
osigga sie wystarczajgco duzg elastycznos¢ pracy kultywa-
torem lub brong wirnikowa w wersji solo, lub do uprawy
przedsiewnej.

Montaz na bronach wirnikowych
innych producentow

AD-P Special mozna nabudowac takze na brony wirnikowe
innych producentéw, jesli posiadajg one wystarczajaco sta-
bilng rame nos$na, do bezpiecznego udzwigu AD-P z petnym
zbiornikiem ziarna.

Nowa szerokos¢ robocza 3,5 m

Siewnik o szerokosci roboczej 3,5 m zbudowano dla Francji,
gdzie na drodze dopuszczana jest szeroko$¢ transportowa
3,5 m. Dodatkowo, dostepna jest szerokos¢ robocza 3,43 m
gdzie mozna zakfadac sciezki technologiczne w rytmie 7,
co24m.

Opryskiwacz polowy 24 m

. 7 —
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Siewnik 3,43 m: przyktadowy system Sciezek 24 m
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AD-P Special 1250
o szerokosci roboczej 3 m, 3,5 m lub 4 m

Siewnik dla srednich i duzych gospodarstw

Specjalnie dla gospodarstw poszukujacych zalet agregatéw
napedzanych przez WOM w potaczeniu z wysoka wydajno-
$cig, AD-P Special ze zbiornikiem ziarna mieszczacym 1250 |
stanowi wiasciwe rozwigzanie. Nadstawka pozwala zwiek-
sza¢ pojemnos¢ zbiornika ziarna AD-P Special az do 1500 I.

Zalety AD-P Special:

© Kompaktowe wymiary
© Duzy, centralny zbiornik ziarna

© Mate zapotrzebowanie sity
udzwigu

@ Szybkie, tatwe napetnianie
i opréznianie

© Mozliwy montaz na maszy-

nach uprawowych innych
producentéw

AD-P 3000 Special 1250;
szeroko$¢ robocza 3 m z kultywatorem wirnikowym KG Super



AD-P Special

© Zoptymalizowane zbiorniki ziarna 850 | i 1250 | w AD-P Special

Bardzo pojemny zbiornik ziarna

Zbiornik ziarna ma duzy otwér zatadowczy. Pozwala to na
szybkie i tatwe napetnianie takze z big-bagéw, tadowaczem
czotowym lub z workéw.

Bezpieczna praca takie w ciemnosciach

0 bezpieczng prace wieczorem i noca dbaja w AD-P Special
opcjonalne reflektory robocze LED, ktére dzieki umieszcze-
niu na zbiorniku oSwietlajg obszar za maszyna i zapewniaja

Wygodne napetnianie

Bardzo szeroki, tatwo dostepny przez stopnie pomost zata-
dowczy utatwia napetfnianie siewnika. Jeszcze fatwiejsze
napetnianie odbywa sie z przyczepy za pomocg $limaka

© . Zbiornik jest dobrze dostepny z pomostu roboczego.”
(Sprawozdanie ,Za pomoca powietrza i pradu” — top agrar 02/2015)

© Sita chronigce system dozowania

Sita chronia system dozowania przed ciatami obcymi. W
zbiorniku ziarna nie ma gfowicy rozdzielajacej ani wezy,
przez co jest on fatwy do kontroli i czyszczenia.

widok na obrobiong powierzchnie. Doskonale oswietlona
jest rowniez strefa w obrebie redlic wysiewajacych.

transportowego, z big-bagdéw albo szuflg zatadowcza.
Proste w obstudze plandeki chronig zawartos¢ zbiornika
przed kurzem i deszczem.
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AD-P Super n
?ﬁb 4 m

o szerokosci roboczej 3 m
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Siewnik nabudowany dla duzych
gospodarstw i firm ustugowych

Pneumatyczny agregat uprawowo-siewny AD-P Super

o szerokosci roboczej 3 m i 4 m znakomicie sprawdza sie
w gospodarstwach od 200 ha do 500 ha oraz w firmach
ustugowych.

Zalety AD-P Super:

© Wydajnos¢ powierzchniowa ponad
3 ha/godz. przy szerokosci roboczej 3 m

© Bardzo duzy zbiornik ziarna
© Wysokie predkosci robocze
© Nieograniczony siew po orce i w mulcz

© Bardzo kompaktowa budowa — zoptymali-
zowane zapotrzebowanie na site udzwigu

© Az do 55 kg nacisku redlicy w przypadku
RoTeC*-Control

@ Wiegksza wydajnosé - lepsza ekonomika

Klinowy wat
pierscieniowy
Kultywator wirnikowy (lub zebaty wat Redlice talerzowe RoTeC*-Control
(lub brona wirnikowa) metalowy) (lub redlice RoTeC-Control)




AD-P Super

........
e
By

Zagarniacz rolkowy

10

Duzy zbiornik

Czasy napetniania sa zredukowane przez duzy zbiornik
ziarna. Miesci on 1500 | materiatu siewnego i mozna go
powiekszy¢ nadstawka do 2000 .

Stabilna rama

Jasna, prosta koncepcja ramy AD-P Super ze zintegrowang
rama watu i redlic pomaga oszczedza¢ mase i zwieksza
stabilnosc.

AD-P Super; 4 m szerokosci roboczej

11
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Inteligentne nabudowanie: AD-P Super

Zwarta budowa/System modutowy

AD-P Super z watem zamocowanym na stafe, jest niezwykle

kompaktowy. Ten bardzo stabilny agregat uprawowo-siewny
z korzystnie potozonym punktem ciezkosci wymaga niewiel-
kiej sity udzwigu. Komponenty umieszczone s blisko ciggnika.
Mniejsze obcigzenia tylnych két powoduije takze zmniejszenie
gtebokosci kolein.

Oparcie bezposrednio na wale

AD-P Super opiera sie kompletnie na duzym wale pierscie-
niowym lub zebatym wale metalowym. Brona wirnikowa lub
kultywator wirnikowy moga bez zaktdcen przemieszczac sie
nad kamieniami, bez unoszenia siewnika i watu. Chroni to
zeby oraz elementy napedu maszyn uprawowych.

© Nabudowanie AD-P Super

Obciazenie
zebéw tylko 30%




AD-P Super 12 | 13

Ir;' Yol

© Nabudowany agregat o wydajnosci
agregatéw zaczepianych

W jednym przejezdzie roboczym: przygotowanie gleby do siewu — watowanie - siew

AD-P Super o szerokosci roboczej 3 m osiagga wydajnos¢ kosciach do 15 km/h. Mniej uprawek przedsiewnych, mniej
dotychczasowych siewnikéw 4 metrowych. Redlice RoTeC*-  oczekiwania na odpowiedni stan gleby i wysokie predkosci
Control-z naciskiem do 55 kg takze na ekstensywnie upra- robocze oznaczajg wieksza wydajnos¢ powierzchniows i

wianych polach pozwalajg siac z wysoka jakoscig przy pred-  elastycznos$¢ w sezonie siewdw.

Opinia wtasciciela AD-P Super — pan Tager-Farny

W naszym gospodarstwie AD-P 303 Super zastapit 4 m odpowiednie ogumienie ciggnika poprawiajg jakos¢ pracy
agregat uprawowo siewny. Przez duzy zbiornik ziarna i i gtebokosciowe prowadzenie maszyny uprawowej. Na
zupetnie nowe tarcze redlic, wydajnos¢ dzienna w zadnym mozaikowatej glebie uzyskalismy bardzo dobre, réwno-

razie sie nie zmniejszyta. Wyeliminowalismy ciggfe zatadunki ~ mierne wschody. Ciggnik o mocy 150 KM wspéfpracujacy
maszyny na wozek transportowy i znaczaco zwiekszylismy z AD-P 303 pozwala osigga¢ wydajnosci powierzchniowe
elastycznosc dziatania. Bardzo korzystne jest takze to, ze do 20 ha dziennie”

przy szerokosci roboczej 3 m czotowy wat uprawowy oraz

© Liczy sie duza wydajnos!
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Ppewny naped dozownika!

Proste ustawianie i wygodna kalibracja

(@ Elektryczny naped dozownika: Seryjnie zastosowany (@ Szybkie opréznianie: Opréznianie zbiornika ziarna naste-
w AD-P Special i opcjonalnie w AD-P Super oraz Avant puje szybko i tatwo przez uktad szybkiego oprézniania
elektryczny naped dozownika jest regulowany przez umieszczony w dobrze dostepnym miejscu na zbiorniku.

AMATRON 3 lub AMADRILL*. W potaczeniu z napedem
elektrycznym kalibracja jest tu komfortowa i w pefni
automatyczna. Naped elektryczny oferuje dodatkowe

funkcje, na przyktad wstepnego dozowania materiatu
siewnego na poczatku pola a takze zwiekszenie i zmniej- (@ tatwa zmiana kaset dozujacych: Kasety dozujace mozna

(® Oproznianie z resztek: Do oproznienia z resztek ziarna
wystarczy otworzy¢ zasuwe i ziarno sptynie do duzej
rynny kalibracyjne;j.

szenie dawki wysiewu podczas pracy. Dla nadzoru pred-
kosci jazdy AD-P Special ma do dyspozycji rézne zrédta
sygnatow. Obok czujnika radarowego, kota impulséw
czy sygnatu GPS mozliwe jest réwniez wykorzystywanie
sygnatéw predkosci samego ciagnika.

z fotela w ciggniku.

wymienia¢ w dozowniku ziarna bardzo tatwo. Dzieki temu
mozliwy jest precyzyjny siew wszelkich nasion przy zacho-
waniu wiasciwej jakosci rozdziatu podtuznego takze przy

wysokich predkosciach roboczych.

AD-P Super dysponuje napedem kota ostrogowego oraz przektadnia Vario, dzieki czemu
mozna precyzyjnie ustawi¢ dawke wysiewu.

Z AMATRON 3 lub AMADRILL* dawke wysiewu mozna zmieniac zdalne, elektrycznie



Precyzyjne dozowanie 14

Perfekcyjnie dozowane

Precyzyjne i delikatne dozowanie réznych nasion

Pakiet Comfort 1 z terminalem Twin 3.0

Dla uproszczenia wstepnego dozowania, kalibracji i opréznia-
nia resztek, AMAZONE oferuje dla AD-P Special w pofaczeniu
z terminalem AMATRON 3 pakiet Comfort 1 z terminalem
Twin 3.0. Terminal Twin montowany jest za pomoca pod-
stawki magnetycznej bezposrednio na siewniku w poblizu
dozownika. Taka pozycja oferuje istotng zalete: kierowca
moze teraz wykonywac obstuge i wpisywanie danych dla
procesu kalibracji bezposrednio na maszynie, co eliminuje
ucigzliwe, zabierajace czas wielokrotne wsiadanie i wysia-
dania z ciggnika.

Terminal Twin 3.0 skfada sie ze szczelnej obudowy chronigcej
przed woda i kurzem, 3,2 calowego wyswietlacza i czterech
duzych przyciskéw obstugowych.

Przy kalibracji AD-P Super rynna kalibracyjna jest wygodnie
ustawiana pod dozownikiem i otwierana jest pokrywa zespo-
fu dozujacego. Przy pomocy tarczy przeliczeniowej konieczna
jest tylko jedna kalibracja.

Kalibracja z rynng kalibracyjna

Kasety dozujace do kazdego materiatu siewnego

Specjalne kasety dozujace do réznych norm wysiewu dozuja Wymienne kasety dozujace nadaja sie do nastepujacych
ziarno, ktdre transportowane jest do gtowicy rozdzielajgcej.  norm wysiewu: nasiona drobne (ok. <15 kg/ha), nasiona
Trzy seryjnie dostarczane kasety dozujgce pokrywajg do 95%  $rednie (ok. <140 kg/ha), normalny siew (ok. > 140 kg/ha).
wszystkich rodzajéw nasion. Dostepne sg rdwniez inne ka-

sety dozujace, np. do kukurydzy czy kultur specjalnych.

7,5 ccm 120 ccm 210 ccm 600 ccm
Vs 7

®

Np. dla Inu, maku Np. dla rzepaku, rzepy Np. dla poplonéw, Np. dla jeczmienia, Np. dla orkiszu,
Scierniskowej i lucerny kukurydzy i sfonecznika zyta i pszenicy owsa i pszenicy
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Naped dmuchawy i

przejrzysta gtowica rozdzielajgca

Hydrauliczny naped

Przewody nasienne do redlic

dmuchawy Pokrywy Sciezek Sciezek technologicznych

Przejrzysta gtowica rozdzielajgca stuzy do statej kontroli
funkcjonowania przeptywu ziarna. Wtasnie dlatego umiesz-
czono j3 poza zbiornikiem ziarna, w polu widzenia kierowcy.

Przy zaktadaniu $ciezek technologicznych ziarno jest ponow-
nie odprowadzane do zbiornika. Doptyw nasion do redlic
Sciezek technologicznych zostaje przerwany, gdy silnik elek-

tryczny zamknie pokrywy odpowiednich przewodéw prowa-
dzacych ziarno. W wyniku tego, nasiona z tych przewodéw
nasiennych zostaja od razu przekierowane do strefy dozo-
wania. Dla sciezki technologicznej mozna po kazdej ze stron
siewnika zamkna¢ do 5 rzedéw.

© Hydrauliczny naped dmuchawy
Naped hydrauliczny ma te zalete, ze dmuchawa napedzana jest nie-
zaleznie od maszyny uprawowej. Strumien powietrza doprowadza
nasiona z dozownika do przejrzystej gtowicy rozdzielajacej.



Precyzyjne dozowanie | AMALOG*, AMADRILL* i AMATRON 3

16 | 17

Elektronika to precyzja!

Komputerami poktadowymi AMALOG™* i AMADRILL* oraz
terminalem obstugowym AMATRON 3 mozna sterowac
wigczaniem Sciezek technologicznych i znakowaniem
przedwschodowym. Zaktadanie Sciezek jest kontrolowane
przez czujnik a przeprogramowanie na inny rytm sSciezek
wykonywane jest bardzo tatwo. Wyswietlacz pokazuje
pozycje robocze znacznikéw sladéw oraz wtaczanie Sciezek
technologicznych, wielkos¢ zasianej powierzchni i stan
napetfnienia zbiornika ziarna.

AMALOG* z elektrycznym wtaczaniem $ciezek technologicznych

Elektryczny naped dozownika sterowany jest przez
AMADRILL* lub AMATRON 3. Dodatkowo mozna za
pomoca tych komputerdw, z kabiny ciggnika, zmieniac
norme wysiewu w dowolnych krokach procentowych.
AMATRON 3 pozwala réwniez na zaktadanie na sktonach
Sciezek technologicznych obsiewanych na wybranej dtu-
gosci. Taki interwatowy system $ciezek oznacza, ze jest
ona przemiennie obsiewana i nieobsiewana i po wscho-
dach tatwo rozpoznawalna. Ten system redukuje znacznie
wystepowanie erozji wodnej wzdtuz Sciezek na pochyto-
sciach pol.

AMADRILL" dla siewnikéw AD-P z napedem elektrycznym
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Terminal obstugowy AMATRON 3

Uniwersalnos¢ zastosowania

Sterowanie wszystkimi wazniejszymi funkcjami
w AD-P i Avant przejmuje AMATRON 3. Zaliczaja
sie do nich zaréwno funkcje robocze oraz funkcje
umozliwiajgce ustawienie maszyny, np. kalibra-
Ga.

AMATRON 3 jest terminalem obstugowym
obejmujacym wszystkie funkcje siewnikow,
rozsiewaczy nawozow i opryskiwaczy polo-
wych, umozliwiajac optymalne sterowanie
dawkami.

Jeden dla WSZYSTKICH!
AMATRON 3
Elektryczny naped dozownika AD-P i Avant oferuje prosta, rozwigzania omijania przeszkdd przez znaczniki $ladéw.
rutynowa kalibracje oraz indywidualng zmiane dawki wy- Za pomocg funkgji Task Controller mozna wczesniej przygo-
siewu. Zaawansowane sterowanie elektrohydrauliczne towac na komputerze w gospodarstwie zadania a p6zniej
przez AMATRON 3 pozwala obstugiwac wszystkie funkcje przeniesc je w formacie ISO-XML pendrivem USB do termi-
wiacznie z sekwencjami czynnosci dla nawrotéw czy inten-  nala maszyny i je wykona¢. AD-P wzgl. Avant wyposazony

sywnosc pracy brony talerzowej z fotela w kabinie ciggnika.  w AMATRON 3 moze wykonywac siew zréznicowany opra-
cowany w formacie 1SO-XML lub Shape. Impulsy o zmianie

Terminal obstugowy steruje i dodatkowo nadzoruje funkcje predkoéci pracy pochodza od radaru.

Sciezek technologicznych. Naleza do tego takze przemyslane

Terminal Twin z AMATRON 3

© . Elektryka daje wyzszy komfort prob kreconych. Dzigki obstu-
dze z zewnatrz catym procesem mozna sterowac stojac przy
dozowniku.”

(Sprawozdanie ,Za pomoca powietrza i pradu” — top agrar 02/2015)




AMATRON 3 i GPS-Switch 18 | 19

Wirtualne nawroty

Pole, mapy aplikacji mozliwe
dla roznych dawek wysiewu

. Obrobiona powierzchnia

AD-P i Avant
z GPS-Switch

AD-P lub Avant zawsze
precyzyjnie odfaczaja

Doktadne rozmieszczenie ~
materiatu siewnego

Po sukcesie system6w GPS-Switch w rozsiewaczach nawo-
z6w i opryskiwaczach polowych w centrum uwagi znalazt
sie siew. Wiaczanie i wyfaczanie elektrycznych dozownikéw
jest sterowane z wykorzystaniem GPS. Na mniejszych polach
z duzg iloscig nawrotéw stanowi to powazne odcigzenie
kierowcy i prowadzi do poprawy wynikéw pracy.

GPS-Switch steruje wigczaniem i wytaczaniem elektrycznych
dozownikéw AD-P lub Avant zaleznie od pozycji maszyny
i ustawien dokonanych przez kierowce. W agregacie Avant
(patrz strona 34) mozliwe jest takze przetaczanie potowy
3-m szerokosci roboczej.

Dzieki temu mozna do minimum ograniczy¢ czesto wyste-
pujace w praktyce nadmiary i niedobory siewu w miejscach
krytycznych, jak nawroty i kliny pola. Miejsca niezasiane
naleza do przesztosci. Kierowca moze sie catkowicie skoncen-
trowac na jezdzie i pracy narzedzi uprawowych dla osiggnie-
cia optymalnego przygotowania gleby przed redlicami.

Oszczedzac i optymalnie wykorzystywac materiat siewny:
GPS-Switch sprawia, ze dostarczanie nasion nie zostaje po-
dobnie jak w klasycznej pracy siewnika przerwane dopiero Nadmiary i niedobory siewu przy wtaczaniu recznym bez GPS-Switch
wtedy, gdy jest on podnoszony. Wysiewane nasiona sg wiec
lepiej rozmieszczane. Dla osiggania optymalnych punktéw
wtaczania i wytaczania maszyny, AMAZONE zaleca stoso-
wanie doktadnosci RTK.

Przysztos¢ to juz dzien dzisiejszy: coraz popularniejsze beda
karty aplikacji zmiennego siewu uwzgledniajace kontury
pola takie jak wzniesienia i doliny oraz mozaikowatos¢ gleby.
Funkcja Task Controller (przez ISO-XML) lub GPS-Maps umoz-
liwia jako wyposazenie specjalne terminala AMATRON 3,
proste przetwarzanie map wysiewu. Mogg by¢ importowane
standardowe formaty, ktére system opracuje w petni auto-
matycznie. Graficzny obraz karty w tle daje dobry podglad.

Automatyczne wtaczanie i wytaczanie elektrycznego dozownika
z GPS-Switch na dokfadnie okreslonych pozycjach
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Siew pneumatycznym agregatem
uprawowo-siewnym po orce i w mulcz

Siew w mulcz, to jest to!

Agregaty uprawowo-siewne AMAZONE sprawdzity sie w
niezliczonych ilosciach zaréwno w tanszej technologii mul-
czowej jak i po orce.

Do siewu po orce, brony wirnikowe i zebate waty metalowe
w potaczeniu z siewnikiem pneumatycznym i redlicami WS
tworza znakomite agregaty robocze. Brona wirnikowa upra-
wia i réwna glebe zageszczang nastepnie przez zebaty wat
metalowy. Dzieki temu, gleba jest optymalnie przygotowana
do siewu zwyktymi redlicami wysiewajacymi.

Frpi 4
A

SO »,

Kultywator wirnikowy KG

z zebami pod katem

Do siewu w mulcz zalecane jest potaczenie ztozone z kulty-
watora wirnikowego, klinowego watu pierscieniowego oraz
nabudowanego siewnika wyposazonego w redlice RoTeC-
Control. Kultywator wirnikowy rozluznia takze twarda, zbitg
glebe z zachowaniem statej gtebokosci roboczej przez usta-
wione ,pod katem” zeby. Rdwnoczesnie nastepuje wymie-
szanie stomy z gleba. Dzieki duzej przestrzeni miedzy zebami
mieszanina stomy z glebg moze sie bezproblemowo prze-
mieszczac takze powyzej wirnikow. Podazajaca z tytu wtéka,
usuwa powstate nieréwnosci.

NS AN ([ K
0SS JEOOS (A

Wiéka réwnajaca Klinowy wat pierscieniowy KW
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Sposdb dziatania aktywnego agregatu uprawowo-
siewnego: w jednym przejezdzie roboczym wymie-
szanie stomy z gleba, przygotowanie gleby i siew

W czasie suszy woda z kapi-
laréw dociera do kietkow.

Klinowy wat pierscieniowy pasmowo zageszcza glebe tak,
7e jest ona ugnieciona w jednej trzeciej a dwie trzecie jej
powierzchni pozostaje luzne. Redlice RoTeC-Control precy-
zyjnie ukfadaja nasiona w zageszczonych pasmach.

Duze ilosci opadéw wsigkajg w
nie ugniecione, luzne pasma
gleby.

\ Co,
b

/

Wymiana gazowa w luznej
glebie - korzenie moga oddy-
chac.

Redlica RoTeC-Control Zagarniacz dokfadny
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Roller Drill System RDS

System dla poprawy wschodow i zwiekszenia plonow

Najpierw zagescic, pozniej siac

Réwnomierne uformowanie redlin wysiewu tworzy wa- fach. Zasada ,najpierw zagesci¢, pdzniej sia¢” pozwala
runki do absolutnie spokojnego biegu redlic i tym samym niezaleznie od rodzaju oraz stanu gleby zachowac réwna
do doktadnego zachowania gtebokosci siewu. Dzieki temu gtebokos¢ odktadania materiatu siewnego i tym samym
mozliwe s wyzsze predkosci robocze, niz przy innych wa- uzyskiwac lepsze wschody.

Tak dziata

Roller Drill System

Kultywator wirnikowy KG
z zebami pod katem Wiéka réwnajaca Klinowy wat pierscieniowy KW



Redlica RoTeC-Control
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Roller Drill System

Zalety RDS w skrocie:

1) Kontrolowane zageszczenie redlin wysiewu klinowym
watem pierscieniowym: Aby optymalnie zaopatrzyc ro-
$liny w wode, klinowy pierscien ugniata glebe pasmowo,
bezposrednio w rzedzie wysiewu.

2) Kontrolowane odktadanie nasion redlicami RoTeC-
Control: Redlice RoTeC-Control poruszaja sie po ugnie-
cionych sladach wyjatkowo spokojnie, tworzac bardzo
dokfadne redliny i odktadajac nasiona na zageszczong
warstwe gleby.

3) Kontrolowane przykrycie nasion zagarniaczem rolko-
wym: Zagarniacz rolkowy z regulowang intensywnoscig
pracy przykrywa nasiona luzng gleba. Rolki dodatkowo
dociskaja glebe nad nasionami.

Zagarniacz rolkowy

23
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Nie za duzo nie za mato -
zageszczanie gleby dopasowane do pola

Obszerny program watow uprawowych
Na gleby lekkie i dla mniejszych ciggnikéw do dyspozycji jest ~ pierscieniowe zapewniaja pasmowe zageszczenie gleby.

lekki wat strunowy. Zebaty wat metalowy réwnomiernie Wszystkie tworza jak najlepsze warunki dla wschoddw
zageszcza glebe na catej szerokosci roboczej. Klinowe waty niedomtotow.

Wat strunowy

© Niedrogi

© Ugniatanie z dziataniem wgtebnym

© Dobry do uprawy pod sadzarke lub
pod siew gteboki

KE 3000 Special z watem strunowym

Wat strunowy SW Szerokosc robocza

@ 420 mm Sztywny 2,50 m, 3,00 m

Sztywny 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

@520 mm

Skfadany 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m
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KE 3000 Super z zebatym watem metalowym; 500 mm

Zebaty wat metalowy

© Powierzchniowe zageszczanie gleby
@ Praca bez zapchan takze na kleistych glebach i przy duzej ilosci stomy

@ Seryjnie odporne na scieranie zgarniacze pokryte warstwa utwardzanego
metalu (3- do 5-krotnie trwalsze od zgarniaczy niepokrytych tg warstwa)

@ Nisko utozone zgarniacze pozostawiajace rdwng powierzchnie takze na
wilgotnych glebach

KG 3000 Special z zebatym watem metalowym; 600 mm

Zebaty wat metalowy PW Szerokosc robocza
@420 mm Sztywny 2,50m, 3,00 m
Sztywny | 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m
@500 mm
Sktadany 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m
Sztywny 3,00m, 3,50 m, 4,00 m
& 600 mm

Skfadany 6,00 m

25
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KX 3000 z klinowym watem pierscieniowym; 520 mm

Klinowy wat pierscieniowy

@ Uniwersalny dla wszystkich gleb i warunkdw

© Nasiona odktadane s3 podazajacymi z tytu redlicami w zageszczone
watem pasma

© Nawet na glebach ciezkich jest do dyspozycji wystarczajaco duzo
luznej gleby aby optymalnie przykry¢ nasiona

@ Doskonate przy kazdej pogodzie i warunkach glebowych

KG 3500 Super z klinowym watem pierscieniowym; 580 mm

Klinowy wat pierscieniowy KW Szerokos¢ robocza

@520 mm Sztywny 2,50 m, 3,00 m

Sztywny 3,00m, 3,50 m, 4,00 m

@& 580 mm

Sktadany 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m
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Klinowy wat pierscieniowy:
Celowe zageszczanie ...

... dla uzyskania lepszych wschodoéw.

Najwazniejszym zadaniem watu jest zageszczenie gleby.
Klinowe waty pierscieniowe tworzg gumowymi pierscie-
niami zageszczone pasma gleby w ktdre odktadane s
nasiona. Podazajacy za nimi zagarniacz przykrywa nasiona
luzng gleba ze stref nieugniecionych.

Przy pasmowym zageszczeniu gleby rosliny zawsze znajda
ja w takim stanie, ktéry wynika z aktualnych warunkéw

pogodowych i tym samym stwarza przestanki do szybkich,
rownych wschodéw. Klinowy wat pierscieniowy stanowi
zabezpieczenie terminowej uprawy.

Pierscien pozostawia jednolicie zageszczone pasma i nie

zageszczone stozki gleby. W poréwnaniu z watami o innym
profilu jest to wyrézniajaca zaleta, ktéra ma zdecydowany
pozytywny wptyw na spokojng prace redlic.

Wat zamkniety Mocny, stalowy korpus watu

Generalnie wiadomo, ze na glebach lekkich i luznych waty
zamkniete poruszajg sie lepiej, niz waty otwarte. Waty
otwarte takze zapychaja sie czesciej, niz zamkniete. Z tego
powodu w klinowym wale pierScieniowym gumowe pier-
Scienie osadzone s3 na zamknietej rurze. Gdy pierscienie
klinowe wnikaja w luzna glebe, to ciezar utrzymywany
jest na catej dtugosci przez rure.

Zaklejanie, zamazywanie, zapychanie — to juz nie temat.

© .Z duzym klinowym watem pierécieniowym na glebach
od srednich do ciezkich osiggalismy w réznych warunkach

Pierscien
bardzo dobre wyniki pracy, gdzie nie bez znaczenia byta dystansowy
(amortyzowana gumami!) wioka.” Amortyzacja poprzez ze zgarniaczem

(profi 8-2013 - Test kultywatora wirnikowego AMAZONE KG 6001-2) pustke powietrzna Metalowy wktad czyszczacym

wewnatrz pierscieni mocujacy i stabilizujacy | powierzchnie
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Siew nasion redlicg talerzowg RoTeC-Control
po orce i w mulcz z wszystkimi agregatami
uprawowo-siewnymi

Redlice RoTeC-Control pracuja tak, jakby sie nigdy nie
Scieraty. Nie zapychaja sie nawet przy duzej ilosci stomy
i resztek roslinnych. Tworzenie redlin i optymalne pro-
wadzenie w glebie odbywa sie z jednej strony przez
tarcze wysiewajaca a z drugiej, przez formierz redliny.
Elastyczna tarcza z tworzywa sztucznego zapobiega
przyklejaniu sie gleby do tarczy wysiewajacej, tworzy
redliny wysiewu i doktadnie steruje ustawiong gte-
bokoscig siewu.

Tarcza wysiewajaca

Rolka ograniczajaca gtebokos¢ Control 25

Czubek redlicy

© Redlica RoTeC-Control z rolka
Control 10 o szerokosci 10 mm.

© Do gtebokiego siewu mozna
jednym ruchem zdjac tarcze
ograniczajaca gtebokosc.




Redlica RoTeC-Control

RoTeC: sprawdzona ponad 250.000 razy!

28

Nacisk
zagarniacza

Nacisk redlicy

Wyrdzniona srebrnym medalem na Agritechnica

Réwne i doktadnie kontrolowane, utrzymywanie gtebokosci
redlic RoTeC-Control osiggane jest przez tarcze Control 10 o

szerokosci 10 mm albo przez tarcze Control 25 o szerokosci

25 mm. Poniewaz tarcze te zamontowane s3 bezposrednio

z boku redlicy, to pracuja one doktadniej, niz redlica z uto-
zyskowanag, na stafe dofaczana rolka kopiujaca gtebokos¢.

Tarczami lub rolkami ograniczajacymi szybko, fatwo i kom-
fortowo dokonuje sie podstawowego ustawienia gfebokosci
siewu przez nacisk redlic. Jesli to konieczne, mozna bez zad-

nych narzedzi regulowac redlice w 3 pozycjach zapadkowego
segmentu przestawiajgcego.

Jakos¢ i niezawodnos¢:

© Tarcza wysiewajaca z utwardzanej stali narzedziowej

© Maty kat natarcia zmniejszajacy ruch gleby

© Odporna na scieranie tarcza z tworzywa sztucznego
stuzy jako ustawialna rolka prowadzenia gtebokoscio-
wego i czyszczaca

Duzy odstep miedzy przednim i tylnym rzedem redlic
zapewnia swobode siewu takze przy duzej ilosci stomy.

Redlice RoTeC-Control pracujg z naciskiem do 35 kg. Ta
wartos$¢ nacisku odnosi sie w rzeczywistosci tylko do redlicy,
poniewaz nie jest dzielona na rolke kopiujaca i redlice, jak
ma to miejsce w innych rozwigzaniach. Przy siewie rzepaku
lub rodlin wczesnego siewu w czasie suszy mozna bez pro-
bleméw pracowac takze z niewielkim naciskiem redlic.

W zaleznosci od typu maszyny rozstaw rzedéw wynosi od
12,5 cm do 16,6 cm.

Tylko jedna tarcza tnaca na redlicy sprawia, ze AMAZONE
takze przy rzedach rozstawionych co 12,5 cm i siewie w
mulcz pracuje w szybkim tempie bez obaw o powstawanie
zatorow w strefach miedzy redlicami.
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RoTeC*-Control w AD-P Super i Avant

© RoTeC*-Control (& 400 mm)

z rolk3 ograniczajaca v
gtebokos¢ Control 25 55 kg nacisku redlic

Do siewu na bardzo duzych powierzchniach i w najciezszych
warunkach AMAZONE proponuje redlice RoTeC*-Control.
Tarcza zostata powiekszona do Srednicy 400 mm i wykonana
ze stali narzedziowej o grubosci 4 mm. Dzieki temu, zuzycie
zredukowane jest do minimum i wielokrotnie wydtuza sie
ich trwatosc.

© RoTeC-Control (& 320 mm)
v z tarcza ograniczajaca
35 kg nacisku redlic i czyszczacg Control 10

Do niczym niezaktéconego siewu z duza predkoscig robocza
i na ciezkich, bogatych w stome glebach, nacisk redlic ponosi
sie maksymalnie do 55 kg.

Rozstawa rzedow redlic RoTeC-Control wynosi 12,5 cm albo
16,6 cm.

Hydrauliczne podnoszenie redlic w AD-P Super i Avant

Do pracy solo w uprawie gleby redlice mozna podnosi¢
hydraulicznie. Dostosowanie do panujacych warunkéw

odbywa sie szybko i elastycznie: przy ztym roztozeniu stomy
na czesci powierzchni, mozna pracowac dalej. Miejsca na-
wrotéw lub mocno ugniecione mozna réwniez dodatkowo
spulchnic.



Redlica RoTeC*-Control | Redlica WS

Siew nasion redlicami
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WS przy siewie po ptugu

Efektywne i precyzyjne

Redlica WS jest doskonata do siewu po orce lub przy nie-
wielkiej ilosci stomy, np. po rzepaku czy burakach. Czubki
redlic wykonano z utwardzanego zeliwa o najwyzszej trwa-
fosci. W duzych gospodarstwach o agresywnych glebach
czubki redlic mozna w wypadku zuzycia szybko i tatwo
wymieni¢ po zluzowaniu jednej Sruby.

Ustawienie w 3 rzedach i duzy odstep redlic eliminuja
mozliwosci powstawania zatoréw w strefie redlic. Lejek
prowadzacy w redlicy kieruje ziarna bezposrednio za
czubek redlicy. Zastawka zapobiega zapychaniu wylotu
redlicy przy opuszczaniu maszyny.

Rozstawa rzedéw redlic stopkowych WS wynosi 12,5 cm
albo 16,6 cm.

Szablasty czubek redlicy

Do bardzo ptytkiego siewu na glebach lekkich lub do siewu
w mulcz przy sredniej ilosci stomy zbudowano szablaste
czubki redlic. Ich wymiana w miejsce redlic WS wymaga
niewiele wysitku.

Czubek redlicy z
Zastawka redlicy utwardzanego zeliwa

Naktadki do siewu pasmowego

Nakfadki do siewu pasmowego mozna fatwo montowac na
redlice w celu rozdziatu nasion i redukgji gtebokosci siewu.
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Przykrycie nasion zagarniaczem

Hydrauliczna, centralna Mechaniczna, centralna Znakowanie sciezek
zmiana nacisku redlic zmiana nacisku zagarniacza Zagarniacz technologicznych

Zagarniacz stuzy do przykrywania otwartych redlin wysiewu W potaczeniu z redlicg RoTeC*-Control mozna stosowat

oraz do réwnania pola i pracuje bez zatoréw nawet przy zagarniacz S o grubosci sprezyn 15 mm. Jest on odporny
duzej ilosci stomy. Indywidualnie uchylne i utozyskowane na Scieranie i zapewnia dobre przykrycie nasion w najtrud-
elementy zagarniacza dostosowuja sie do nieréwnosci niejszych warunkach pracy.

gleby przykrywajac nasiona niezaleznie od ilosci stomy
na powierzchni.

Nacisk zagarniacza zmieniany jest mechaniczne, przez przefo-
zenie sworzni. Przy hydraulicznej zmianie nacisku zagarniacza
wstepnie, sworzniami ustala sie minimalng i maksymalng
wartosc nacisku. Dzieki temu podczas jazdy i za pomoca jed-
nego zaworu sterujgcego, mozna zmieniac nacisk zagarniacza
i redlic, dostosowujac sie do warunkéw glebowych.

© Ocena testu profi 7/2005: ,Zagarniacz pracuje bardzo dobrze ..”

Zmiana nacisku redlic Znacznik przedwschodowy

Nacisk redlic w siewnikach AD-P Special jest zmieniany Przy zaktadaniu Sciezek technologicznych, tarcze znacznika
mechanicznie, centralnie. Opcjonalnie dostepna jest hy- przedwschodowego opuszczajg sie automatycznie i znaczg
drauliczna zmiana nacisku redlic. W siewniku AD-P Super zatozone Sciezki. Dzieki temu, sciezki s3 widoczne jeszcze

nacisk redlic jest seryjnie zmieniany hydraulicznie. przed wschodami.



Zagarniacz
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Dodatkowy nacisk zagarniacza rolkowego

Zespo6t otwordw do
ustawienia nacisku
zebdéw zagarniacza

Zeby zagarniacza

Zagarniacz rolkowy dodatkowo zageszcza glebe nad redli-
nami wysiewu tworzac optymalne warunki do kietkowania

nasion. Jest zalecany szczegdlnie na glebach Srednich, suchych,

przy siewie roslin jarych lub rzepaku. Powstaje falisty profil

Belka rolek przy AD-P Special w pracy:
Zeby zagarniacza przykrywaja nasiona gleba,
ktérg nastepnie dociska zagarniacz rolkowy.

Zmiana nacisku zagarniacza

Zagarniacz jest bezstopniowo ustawiany pokrettem.

Centralne ustawienie rolek zagarniacza odbywa sie przez
przestawienie zagarniacza z zabezpieczeniem przeciaze-
niowym. W ten sposaéb, przy zagarniaczu rolkowym mozna
bardzo elastycznie zmieniac intensywnos¢ nacisku lub cat-

Mechaniczna, centralna
zmiana nacisku zagarniacza
(wersja AD-P Special)

Belka rolek

gleby zapobiegajacy jej erozji. W strefie + 100 mm niezaleznie
od nacisku redlic ustawialny zagarniacz rolkowy moze podazac
zgodnie z konturami gleby.

Belka rolek w AD-P Special odcigzona:
Zeby zagarniacza w dalszym ciggu przykrywaja
nasiona gleba.

kowicie zlikwidowac sity dziatania rolek dociskajacych. Do

siew6w p6zn3 jesienig na mokrych polach, rolki dociskajace
mozna catkowicie podnies¢. Zeby zagarniacza mozna usta-
wi¢ bardzo doktadnie w zestawie otwordw.

33
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Avant: agregat z czotowo zamontowanym
zbiornikiem ziarna, do siewu po orce i w mulcz

© Kompaktowy — Wydajny — Szybki

Dla przedsiebiorstw ustugowych i duzych gospodarstw, szerokos¢ robocza4 m,5mi6m

Duze wydajnosci powierzchniowe i znakomita jakos¢ siewu:

z takimi cechami, sktadany agregat uprawowo siewny Avant
udowadnia swojg site przede wszystkim przy pracy w wielu
gospodarstwach. Przy duzej szerokosci roboczej wynoszacej
4 m, 5 m lub 6 m praktycy korzystaja z luznego pofaczenia
maszyn. Przestrzen montazowa z przodu ciagnika jest sen-
sownie wykorzystywana przez zbiornik ziarna. Nie ma do-
datkowych obcigznikédw. W ten sposéb otrzymamy zwrotny

agregat z optymalnym rozdziatem masy, ktéry osiaga duze
wydajnosci réwniez na mniejszych polach. Jest to mozliwe
dzieki czofowemu zbiornikowi na materiat siewny i zawie-
szonym z tytu ciggnika kultywatorowi wirnikowymi, watowi
i redlicom. Przejazdy z pola na pole sg szybkie i tatwe:

Hydraulicznie ztozy¢, przejechac na kolejne pole i pracowac
dalej!
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Sktadany kultywator wirnikowy
o szerokosci roboczej 4 m, 5 m albo 6 m

© .Ogromne wrazenie robi spokojna praca dwudziestu wirni-
kéw w dwach sekcjach po 10. Poniewaz sasiednie wirniki nie
s3 osadzone wzajemnie do siebie pod katem 90°, tylko pod
odpowiednio dobranym, osiagnieto ich spiralny uktad.”
(profi 8-2013 - Test kultywatora wirnikowego AMAZONE KG 6001-2)

@ . Kultywator wirnikowy KG firmy AMAZONE okazat sie w czasie
naszego krétkiego testu prawdziwym ,potworem spulchniania’
Ze zmienionym uktadem przeniesienia napedu nowy KG 6001-2
wytrzymuje’ teraz nawet wspoétprace c ciggnikami o mocy do
360 KM.”
(profi 8-2013 - Test kultywatora wirnikowego AMAZONE KG 6001-2)

Szerokosci robocze pasujace do ciagnika o kazdej mocy

Kultywatory wirnikowe 0 4 m, 5 m i 6 m szerokosci roboczej, ~ Przektadnia gtéwna sktadanego kultywatora wirnikowego
sktadane do 3 m szerokosci transportowej, nadaja sie do wyposazona jest w 2 przetozenia stuzace szybkiemu dopa-
faczenia z ciggnikami do 265 kW (360 KM). sowaniu liczby obrotéw wirnikéw do réznych gleb i inten-

Krétka budowa wyjatkowo stabilnie skonstruowanego kul- Sywnosa pracy.

tywatora wirnikowego stwarza mozliwos¢ bardzo wydajnej
pracy takze na mniejszych polach.

Sktadany kultywator
wirnikowy KG 6001-2; o szerokosci roboczej 6 m
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Szybkie agregatowanie -
krotkie czasy przezbrajania

Optymalny rozktad obcigzenia

Zbiornik czotowy i zesp6t maszyn z tytu ciggnika mozna gornym, przewody hydrauliczne wsuwane s3 w gniazda.
dotaczy¢ w kilka minut. Rury prowadzace ziarno monto- Jeszcze tylko kabel taczacy AMATRON 3 z maszyng i juz
wane sg w uchwytach na ciggniku i moga pozostac na mozna siac.

miejscu takze po odtaczeniu Avanta. Weze transportujace

ziarno taczone sa szybkoztaczami na zbiorniku czotowym

i na maszynie z tytu ciggnika. Zbiornik czotowy jest pod-
noszony przednim TUZEM ciggnika a szybkoztacza hydrau-
liczne taczone s3 z gniazdami na ciggniku. To samo dzieje g
sie z tytu ciggnika: kultywator wirnikowy zawieszony jest el ey
na dzwigniach dolnych ciagnika i zabezpieczony facznikiem —1

W Avant o szerokosci 6 m elektryczny naped dozownika
pozwala wytaczy¢ pofowe szerokosci robocze;.

Avant 6001-2 Ll 5/ A
Klinowy wat
pierscieniowy Kultywator
Redlice RoTeC*-Control (lub zebaty wat wirnikowy

Zagarniacz doktadny S (do wyboru redlice RoTeC-Control) metalowy) KG 6001-2



Agregatowanie Avanta

© Kompaktowy na drodze

Do jazdy po drogach publicznych agregat sktada sie do szerokosci
transportowej ponizej 3 m a jego wysokos¢ transportowa nie prze-
kracza 3,7 m.

Zalety:

© Dobre wykorzystanie przestrzeni montazowej ciggnika
© Roéwnomierne balastowanie osi ciggnika

© Znakomita zwrotno$¢ na drodze i w polu

© Krdtkie czasy przejazdu z pola na pole podnosza ekono-
mike pracy: ztozy¢ hydraulicznie, przejechac na drugie
pole, roztozy¢ i pracowac

© .0dnosnie szerokosci transportowej:
Zespoty o szerokosci 3 m s do trans-
portu po drogach sktadane sitownikami
o dziataniu dwustronnym do pozycji
pionowej na wysokos¢ 2,90 m — dobre!”

(profi 8-2013 - Test kultywatora
wirnikowego AMAZONE KG 6001-2)

Czotowy zbiornik ziarna FPS z
oponowym watem zageszczajacym
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AD-P Special - AD-P Super - Avant

Zbiornik czotowy o pojemnosci do 2000 |

Ze skretnym, czotfowym watem oponowym lub bez niego

Czotowy zbiornik ziarna FPS

ze skretnym czofowym oponowym watem ugniatajgcym

Czotowy zbiornik ziarna FPS z opono-
wym watem zageszczajacym: za po-
mocg tego watu mozna dodatkowo
zagesci¢ wolne pasma gleby w strefie
miedzy kotami ciggnika. Ze wzgledu
na to, ze wat posiada ukfad skretny,
jazda na zakretach nie stanowi pro-
blemu.

Czofowy zbiornik ziarna FRS z rama
montazu czofowego: bez oponowego
watu zageszczajacego, zbiornik czoto-
wy FRS utrzymywany jest na przednim
TUZIE ciagnika. Jesli to konieczne, moz-
na balastowac zbiornik czotowy dodat-
kowymi obcigznikami.

Ze wzgledu na to, ze zbiornik czotowy
jest bardzo szeroki i ptaski, nic nie za-
ktéca widocznosci z przodu. To samo
dotyczy widocznosci do tytu, na za-
montowane tam maszyny, gdyz nie
ma zbiornika ograniczajacego widok.




Zbiornik czotowy — budowa

Avant 6001-2

z czofowym zbiornikiem ziarna FRS
oraz ramg montazu czotowego i napedem
od kota ostrogowego

Wydajny silnik hydrauliczny napedza dmuchawe transportu
ziarna. Nowoczesne ciggniki dysponuja wystarczajaca liczba
gniazd hydraulicznych, ktére niezaleznie od liczby obrotéw
silnika dostarczaja statego strumienia oleju, i tym samym
spetniaja warunki napedu hydraulicznego.

Do bezpiecznego napedu zespotu dozujgcego materiat
siewny stuzy koto ostrogowe. Wyposazeniem opcjonal-
nym jest elektryczna zmiana normy wysiewu z AMATRON 3.
Alternatywnie stosowany jest elektryczny naped dozownika
z AMATRON 3. Dzieki temu steruje sie dawka wysiewu i w
petni automatyczng kalibracja (patrz strona 19).

Wymiana kaset dozujacych w dozownikach jest bardzo tatwa.
Dzieki temu mozliwe jest dozowanie wszystkich rodzajow
nasion oraz uzyskiwanie réznych norm wysiewu z zachowa-
niem wysokich predkosci roboczych i prawidtowego rozdziatu
podtuznego.

Nasiona s precyzyjnie odktadane przez redlice talerzowe
RoTeC*-Control i zagarniacz doktadny S. Koto impulséw
przy elektrycznym napedzie dozownika dba o doktadne
uchwycenie dtugosci odcinka.
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Dane techniczne AD-P Special i AD-P Super

AD-P AD-P AD-P AD-P AD-P

3000 Special | 3500 Special | 4000 Special 303 Super 403 Super
Szeroko$¢ robocza (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00
Szeroko$¢ transportowa (m) 3,00 3,50 4,05 3,03 4,03
Liczba rzedéw 24/18 28/21 32/24 24/18 32/24
Rozstaw rzedéw (cm) 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6
Pojemnos¢ zbiornika bez nadstawki (1) 850/1250 850/1250 850/1250 1500 1500
Pojemnos¢ zbiornika z nadstawka () 1100/1500 1100/1500 1100/1500 2000 2000
Wysokos¢ do gornej krawedzi zbiornika (m) 1,97/2,12 1,97/2,12 1,97/2,12 2,03 2,03
Wysokos¢ do gornej krawedzi zbiornika z nadstawka (m) 2,07/2,23 2,07/2,23 2,07/2,23 2,67 2,67
Masa z redlicami WS bez maszyny uprawowej (kg) 760'/780* 810'/8307 860'/8302 - -
Masa z redlicami RoTeC-Control bez maszyny uprawowej (kg) 845'/8652 910'/930* 975'/995 - -
Masa z KE Super/redlice WS/PW 600 (kg) 2314'/2334* | 2656'/2676* | 2836'/2856 - -
Masa z KE Super/redlice WS/KW 580 (kg) 2257'/2277* | 2610'/2630* | 2807'/2827 - -
Masa z KG Special/redlice RoTeC-Control/PW 600 (kg) 2689'/2709* | 2926'/2946* | 3206'/3226* 2953 3582
Masa z KG Special/redlice RoTeC-Control/KW 580 (kg) 2632'/2652* | 2880'/2900* | 3292/3312* 2896 3553
Masa z KG Special/redlice RoTeC*-Control/PW 600 (kg) - - - 3046 3706
Masa z KG Special/redlice RoTeC*-Control/KW 580 (kg) - - - 2989 3677

AD-P Special: 'Masa maszyny podstawowej 850 | z zestawem redlic, dmuchawa, rzedami co 12,5 cm, zagarniaczem dokfadnym, znacznikami sladéw, komputerem pokfadowym
?Masa maszyny podstawowej 1250 | z zestawem redlic, dmuchawa, rzedami co 12,5 cm, zagarniaczem doktadnym, znacznikami $ladéw, komputerem poktadowym
*Masa maszyny podstawowej 1500 | z zestawem redlic, dmuchawa, rzedami co 12,5 cm, zagarniaczem doktadnym, znacznikami $ladéw, komputerem pokfadowym

Dane techniczne Avant

FRS 104 FPS 104 FRS 204 FPS 204
- zram z oponowym zram z oponowym
Zbiornik czotowy do montaaiu zvafevmvy do montqaiu S\Iafe"mvy
czotowego zageszczajacym czotowego zageszczajacym

Liczba zespotéw dozujacych 1 1 2 2
Pojemnos¢ zbiornika bez nadstawki (1) 1500 1500 1500 1500
Pojemnos¢ zbiornika z nadstawka () 2000 2000 2000 2000
Masa z ziarnem, bez nadstawki (kg) 1665 2190 1700 2225
Masa z ziarnem i nadstawka (kg) 2015 2540 2050 2575
Zapotrzebowanie sity udZwigu bez nadstawki (kg) 2900 4300 2900 4300
Zapotrzebowanie sity udZwigu z nadstawka (kg) 3500 4970 3500 4970
Agregat montowany z tytu ciggnika Avant 4001 Avant 4001-2 Avant 5001-2 Avant 6001-2
Wersja Sztywny Sktadany Sktadany Sktadany
Szerokos¢ robocza (m) 4,00 4,00 5,00 6,00
Liczba gtowic rozdzielajacych 1 1 1 2
Masa z redlicami RoTeC-Control (kg) 2970 4290 4970 5500
Zapotrzebowanie sity udzwigu (kg) 5300 7920 9550 10400

Nalezy sprawdzi¢ dopuszczalne obcigzenia osi i mase catkowitg ciggnika. Przestrzegac obowiazujacych przepiséw prawa o ruchu drogowym. Nie wszystkie
zaprezentowane mozliwosci agregatownia mozna stosowac we wszystkich ciggnikach i/lub zgodnie z przepisami w kraju uzytkowania.

llustracje, tres¢ i dane techniczne sg niezobowiazujace! llustracje maszyn mogg odbiegac od przepisow ruchu drogowego obowigzujacych w danym kraju.
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